Витяг з Галузі атестації ДП "Харківстандартметрологія"

на проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію Мінекономрозвитку України

№ В 007-2014 від 16.05.2014 р.)

01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
	Назви величин, що вимірюються
	Назви та опис об'єктів вимірювань
	Підрозділ, який виконує вимірювання

	1 Геометричні розміри ультразвуковими методами вимірювань (товщина матеріалів)
	Вироби та деталі машинобудування, приладобудування, легкої промисловості, будівлі, споруди та

деталі для будівель 
	Науково-виробничий відділ прикладної метрології вимірювань геометричних величин та неруйнівного контролю (ВГВ).

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,

тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,

e-mail: 030@mtl.kharkov.ua

	2 Кутові розміри
	
	

	3 Лінійні параметри криволінійних поверхонь
	
	

	4 Лінійні розміри
	
	

	5 Лінійні розміри відхилення від форми поверхні
	
	

	6 Параметри шорсткості поверхні: 

– висота найбільшого виступу профілю Rp;

– глибина найбільшої западини профілю Rm;

– найбільша висота нерівностей профілю Rmax;

– висота нерівностей профілю по десяти точках Rz;

– середнє арифметичне відхилення профілю Ra
	Вироби та деталі машинобудування, приладобудування, легкої промисловості, будівлі, споруди та

деталі для будівель
	

	7 Параметри виробів зі скла: 

– кутове зміщення вторинного та первинного зображення;

– пірамідальність базових граней
	Скло для автомобілів, тракторів, сільськогоспо-дарських машин та сонцезахисних окулярів
	

	8 Радіус кривизни сферичних поверхонь
	Вироби та деталі машинобудування, приладобудування, легкої промисловості, будівлі, споруди та

деталі для будівель
	

	9 Товщина покриття матеріалів
	
	

	10 Кутові та лінійні величини геодезичних вимірювань:

– лінійні розміри;

– кутові розміри
	Об’єкти землекористування та нерухомого майна, будівельні споруди, деталі для будівництва 
	

	11 Лінійні параметри зубчатих зачеплень
	Колеса зубчасті

(m = 1...10,

де т – модуль зубчатого зачеплення; розподільний діаметр:

125 – 2500 мм)
	Науково-виробничий відділ прикладної метрології вимірювань геометричних величин та неруйнівного контролю (ВГВ).

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,

тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,

e-mail: 030@mtl.kharkov.ua

	12 Лінійні параметри коригуючих оправ та окулярів
	Коригуючі оправи та окуляри
	

	13 Параметри різьбових з’єднань:

– лінійні розміри;

– кутові розміри
	Вироби з різьбовим з’єднанням (метрична, дюймова, трапецеїдальна, упорна, трубна, конічна, кругла) 
	


