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ГП «Харьковстандартметрология» в январе 2007 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1. 
	МИ 2273-93
	Рекомендация. Области использования средств измерений, подлежащих поверке. Москва, 1993г.; ВНИИМС. Группа Т80, 5с.
	30.12.1993

	2. 
	МИ 2304-94
	Рекомендация. Метрологический контороль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц. Москва, 1994г.; ВНИИМС. Группа Т80, 9с.
	27.12.1994

	3. 
	МИ 2233-2000
	Рекомендации. Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения.
Москва, 2000г.; ВНИИМС; 10с.
	

	4. 
	МИ 2546-99
	Рекомендация. Методы определения экономической эффективности метрологических работ. Москва, 1993г.; ВНИИМС; 14с.
	30.06.1999

	5. 
	МИ 2714-2002
	Рекомендация. Энергия тепловая и масса теплоносителя в системах теплоснабжения. Методика выполнения измерений. Основные положения. Москва, 2002г.;  ФГУП «ВНИИМС». Группа Т86.6, 24с.
	13.02.2002

	6. 
	МИ 2427-97
	Рекомендация. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях. 
Изм. №1 (10-2002). Москва, 2002г.; ВНИИМС. Группа Т80, 17с.
	17.12.1997

	7. 
	МИ 2500-98
	Рекомендация. Основные положения метрологического обеспечения на малых предприятиях. Москва, 1998г.; ВНИИМС. Группа Т80, 21с.
	25.09.1998

	8. 
	МИ 2240-98
	Рекомендация. ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работы. Москва, 1998г.; ВНИИМС. Группа Т80, 49с.
	

	9. 
	МИ 2553-99
	Рекомендация. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Изм. №1. Москва, 1999г.; ВНИИМС. Группа Т80, 15с.
	01.09.99

	10. 
	МИ 2412-97
	Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя. Москва, 1997г.; ВНИИМС. Группа Т80, 11с.
	01.09.97

	11. 
	МИ 2322-99
	Рекомендация. Типовые нормы времени на поверку средств измерений. Москва, 1999г.; ВНИИМС. Группа Т80, 73с.
	19.01.99

	12. 
	МИ 2440-97
	Рекомендация. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов. Москва, 1999г.; ВНИИМС. Группа Т80, 24с. 
(с Изм. №1). Взамен МИ 2313-94.
	29.12.97

	13. 
	МИ 2439-97
	Рекомендация. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля. Москва, 1997г.; ВНИИМС. Группа Т80, 16с.
	29.12.97

	14. 
	МИ 1317-2004
	Рекомендация. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. Москва, 2004г.; ВНИИМС. Группа Т80, 50с. Взамен МИ 1317-86.
	28.12.2004

	15. 
	МИ 272-82
	Весы товарные. Методы поверки с использованием грузопоршневого устройства УГП-3. Москва, 1982г.; ВНИИМС, 12с.
	17.11.82

	16. 
	МИ 1609-87
	Методические указания. Преобразователь рас хода счетчика топлива ПРТ. Методика поверки. Казанский филиал (ВНИИФТРИ), 1986г.; ВНИИМС, 10с.
	15.12.86

	17. 
	МИ 1034-85
	Методические указания. ГСИ. Стандартные образцы эквивалентной ультразвуковой толщины (комплект КУСОТ-180). Методика аттестации.
НПО «Дальстандарт», г. Хабаровск, 1985г.; ВНИИМС, 12с.
	06.06.85

	18. 
	МИ 1120-86
	Методические указания. Система углоизмерительная типа ГСИЛ. Методика поверки. Госстандарт, 1984г.; 27с.
	

	19. 
	МИ 1779-87
	Методические указания. Труба визирная измерительная ППС-ІІ. Методика поверки. Ленинград, 1987г; 22с.
	

	20. 
	МИ 1738-87
	Методические указания. Газоанализатор  „Палладий-2М”. Методика поверки. г. Смоленск, 1987г.
19с.
	09.06.87

	21. 
	МИ 1882-88
	Методические указания. Люксметры фотоэлектрические Ю16, Ю17, Ю116, Ю117. Методы и средства поверки на установке УПЛ-1М.
	

	22. 
	МИ 788-85
	Методические указания. Образцы стандартные СО для ультразвукового автокалибрующегося толщиномера ГСП УТ-55БЭ. 1984г.
	

	23. 
	МИ 564-84
	Методические указания. Эталоны чувствительности канавочные ЭЧК1, ЭЧК2, ЭЧК3. Методы и средства поверки. 1983г., 4с.
	

	24. 
	МИ 1323-86
	Методические указания. Измеритель объема ИО-1. Методика поверки. Донецк, 1986г.; 11с.
	24.04.86

	25. 
	МИ 1230-86
	Методические указания. Автоматизированная система измерения уровня в горизонтальних резервуарах УГР-1. Методика поверки.
Казань, 1986г.; ВНИИФТРИ, 6с.
	20.03.86

	26. 
	ДСТУ ISO 2227:2005
	Розчини формальдегідні технічні. Визначення вмісту формальдегіду. (ISO 2227-1972, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 71.080.80, 3 с.
	2006-07-01

	27. 
	ДСТУ ISO 5455:2005
	Кресленики технічні. Масштаби. 

(ISO 5455:1979, ITD). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 01.100.01, 2 с.
	2006-07-01

	28. 
	ДСТУ ISO 5667-14:2005
	Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод. 
(ISO 5667-14:1998, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.45, 18 с.
	2006-07-01

	29. 
	ДСТУ ISO 6564:2005
	Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створювання спектра флейвору. (ISO 6564:1985, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 67.240, 9 с.
	2006-10-01

	30. 
	ДСТУ ISO 7382:2005
	Етилен технічний. Відбирання проб у рідкій та газовій фазах.
 (ISO 7382-1986, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 71.080.80, 8 с.
	2006-07-01

	31. 
	ДСТУ ISO 8661:2005
	Капролактам технічний. Визначення вмісту летких основ титрометричним методом після дистиляції. 
(ISO 8661-1988, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 71.080.80, 5 с.
	2006-07-01

	32. 
	ДСТУ ISO 9439:2005
	Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Метод визначення вивільненого діоксиду вуглецю. (ISO 9439:1999, IDT) Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.70, 15 с. 
	2006-07-01

	33. 
	ДСТУ ISO 9998:2005
	Якість води. Настанови щодо оцінювання та підраховування колоній мікроорганізмів на середовищі, яке використовують для визначення якості води. (ISO 9998:1991, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.70;07.100.02, 21 с.
	2006-07-01

	34. 
	ДСТУ ISO 10229:2005
	Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)). (ISO 10229:1994, IDT).
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.40, 14 с.
	2006-07-01

	35. 
	ДСТУ ISO/IEC 10918-1: 200

	Інформаційні технології. Метод цифрового кодування на півтонових нерухомих зображень JPEG. Технічні вимоги та настанови. (ISO/IEC 10918-1:1994, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 33.160; 35.020; 37.040; 37.060; 37.100, 183 с.
	2006-04-01

	36. 
	ДСТУ ISO/IEC 11172-3:2003
	Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-1. Частина 3. Аудіо. Цифрове кодування звуку. Загальні технічні вимоги. (ISO/IEC 11172-3:1993, IDT).
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 33.160; 35.020; 37.040; 37.060; 37.100, 152 с.
	2006-04-01

	37. 
	ДСТУ ISO 11268-3:2005
	Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах.
(ISO 11268-3:1999, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.30, 8 с.
	2006-07-01

	38. 
	ДСТУ ISO 11277:2005
	Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу мінерального матеріалу ґрунту. Метод просіювання та седиментації. 

(ISO 11277:1998, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 29 с.
	2006-07-01

	39.
	ДСТУ ISO 12890:2005
	Якість води. Визначення токсичності на ембріонах та ікрі прісноводних риб. Напівстатичний метод. 

(ISO 12890:1999, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.70, 14 с.
	2006-07-01

	40.
	ДСТУ ISO 13877:2005
	Якість ґрунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії. (ISO 13877:1998, IDT). 
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080, 14 с.
	2006-10-01

	41.
	ДСТУ ISO 13878:2005
	Якість ґрунту. Визначення вмісту загального азоту  сухим спалюванням („елементарний аналіз”). 
(ISO 13878:1998, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 4 с.
	2006-07-01

	42.
	ДСТУ ISO 14442:2005
	Якість ґрунту. Настанови щодо випробування за пригніченням росту водоростей погано розчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою. 
(ISO 14442:1999, IDT).  Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.70, 14 с.
	2006-07-01

	43.
	ДСТУ ISO 14254:2005
	Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності в хлоридно-барієвих екстрактах. (ISO 14254:2001, IDT). 
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080, 6 с.
	2006-07-01

	44.
	ДСТУ ISO 14869-2:2005
	Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елемента. Частина 2. Розчинення лужним плавленням. (ISO 14869-2:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 4 с.
	2006-07-01

	45.
	ДСТУ ISO 14870:2005
	Якість ґрунту. Екстрагування слідів елементів буферним розчином ДТПО. (ISO 14870:2001, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 4 с.
	2006-07-01

	46.
	ДСТУ ISO 15009:2005
	Якість ґрунту. Газово-хроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводнів, нафталіну та летких галоген вуглеводнів. Метод продування – вловлювання з термодесорбцією.
(ISO 15009:2002, IDT).  Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 14 с.
	2006-07-01

	47.
	ДСТУ ISO 15176:2004
	Якість ґрунту. Характеристика вийнятих ґрунтів та інших ґрунтових матеріалів,  призначених для вторинного використання. Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.99, 46 с.
	2006-04-01

	    48.
	ДСТУ ISO 15178:2005
	Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням. 
(ISO 15178:2000, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.10, 5 с.
	2006-07-01

	     49.
	ДСТУ ISO 15473:2005
	Якість ґрунту. Настанови з лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у ґрунті в анаеробних умовах. (ISO 15473:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.30, 11 с.
	2006-07-01

	50.
	ДСТУ ISO 15522:2005
	Якість води. Визначення інгібувального впливу складу води на ріст мікроорганізмів активного мулу. (ISO 15522:1999, IDT). 
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.060.70, 11 с.
	2006-07-01

	51.
	ДСТУ ISO 17155:2005
	Якість ґрунту. Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори із застосуванням кривих дихання.
(ISO 17155:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.080.30, 11 с.
	2006-07-01

	52.
	ДСТУ ISO/TS 17764-1:2005
	Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 1. Готування метилових ефірів. 
(ISO/TS 17764-1:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 65.120, 6с.
	2006-07-01

	     53.
	ДСТУ ISO/TS 17764-2:2005
	Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 2. Газохроматографічний метод.  

(ISO/TS 17764-2:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 65.120, 6с.
	2006-07-01

	54.
	ДСТУ EN 356:2005
	Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування. (ISO 356:1999, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.310; 81.040, 13с.
	2006-10-01

	55.
	ДСТУ EN 1005-2:2005
	Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхні складових частин. (EN 1005-2:2003, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.310; 13.180, 20с.
	2006-10-01

	56.
	ДСТУ EN 1005-3:2005
	Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами. 
(EN 1005-3:2002, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.310; 13.180, 18с.
	2006-10-01

	57.
	ДСТУ EN ISO 9886:2005
	Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань.
(EN ISO 9886:2004, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 13.180, 18 с.
	2006-10-01

	58.
	ДСТУ EN 10029:2005
	Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм. і більше. Допуски на розміри, форму та масу. (EN 10029:1991, IDT). 
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 77.140, 9с.
	2006-07-01

	59.
	ДСТУ ENV 10080:2005
	Сталь для армування бетону зварювана рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки.
(ENV 10080:1995, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 77.140.60; 91.080.40, 23с.
	2006-07-01

	60.
	ДСТУ EN 12599:2005
	Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря. (EN 12599:2000, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 91.140.30, 45 с.
	2006-07-01

	61.
	ДСТУ IEC 60519-4:2004
	Безпечність електронагрівального устаткування. Частина 4. Додаткові вимоги до устаткування дугових печей. (EN 60519-4:1995, IDT). 
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 77.180, 12 с.
	2006-04-01

	62.
	ДСТУ IEC 60931-3:2005
	Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. 

Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники. (IEC 60931-3:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 31.060.70, 6 с.
	2006-07-01

	63.
	ДСТУ IEC 61557-1:2004
	Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В  постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання параметрів або контролю засобів захисту. Частина 1. Загальні вимоги. (IEC 61557-1:1997, IDT). Держспоживстандарт України, 2006р.; УКНД 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01, 12 с.
	2006-04-01

	64.
	ДСТУ IEC 61557-6:2004
	Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В  постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання параметрів або контролю засобів захисту. Частина 6. Пристрої захисту за диференційним струмом (RCD) у ТТ та TN системах. 
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