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ГП "Харьковстандартметрология"

Информационный

бюллетень

№ 5/94
г. Харьков 

  2008 г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в мае  2008 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1. 
	ДСТУ 
4546:2006

(EN 1063:1999, MOD)
	Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю.
Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.310; 81.040.20, 10 с. 
Уведено вперше.

Див. у зб. ДСТУ 4546:2006 та інш.
	2006-09-01

	2. 
	ДСТУ 

4547:2006

(EN 1522:1998, MOD)
	Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.310; 91.060.50, 8 с. 
Уведено вперше.

Див. у зб. ДСТУ 4546:2006 та інш.
	2006-09-01

	3. 
	ДСТУ EN 356:2005
(EN 356:2005,IDT)
	Cкло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД , 13 с. 
Уведено вперше.

Див. у зб. ДСТУ 4546:2006 та інш.
	2006-10-01

	4. 
	ДСТУ ENV 1627:2004

(ENV 1627:1999)
	Вікна, двері та жалюзі.

Тривкість щодо зламування.

Класифікація та технічні вимоги.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.310, 16 с. 
Див. у зб. ДСТУ 4546:2006 та інш.
	2006-01-01

	5. 
	ДСТУ 4566:2006
	Буряки цукрові. Методи визначання молекулярно-генетичного поліморфізму.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 65.020.20, 12 с. 
Уведено вперше.
	2007-07-01

	6.
	ДСТУ 4692:2006


	Замінники какао-масла. Метод визначання сумісності з натуральним какао-маслом.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 67.200.10, 9 с. 
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 28930-91).
	2007-10-01

	     7.
	ДСТУ 4722:2007
	Порічки червоні та білі свіжі. 

Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 67.080.10, 7 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	6.     8.
	ДСТУ 4730:2007
	Якість ґрунту. 

Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.080.20, 14 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	    9.
	ДСТУ 4739:2007
	Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Методи відбирання і готування проб для мікробіологічного аналізування. Оцінювання результатів аналізування за трикласною системою.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 67.120.30, 10 с. 
Уведено вперше.
	2007-10-01

	   10.
	ДСТУ 4740:2007
	Консерви з риби та інших водних живих ресурсів. 

Метод візуального контролювання та виявлення недопустимих дефектів.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 67.120.30, 16 с. 
Уведено вперше.
	2007-10-01

	   11.
	ДСТУ 4797:2007
	Молюски.

Номенклатура біологічна і товарна.

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 67.120.30, 16 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	    12.
	ДСТУ ISO 3651-1:2005
	Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. 

Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Х’ю).

(ISO 3651-1:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 77.060, 6 с. 
Уведено вперше.
	2007-07-01

	   13.
	ДСТУ ISO 6870:2006
	Корми для тварин. 

Метод визначення вмісту зеараленону .

(ISO 6870:1985, IDT).
Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 65.120, 7 с. 
Уведено вперше.
	2007-10-01

	   14.
	ДСТУ ISO 7251:2006
	Мікробіологія. Загальна настанова щодо підрахунку передбачуваної Escherichia coli. Метод найімовірнішого числа.

(ISO 7251:1993, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 07.100.01, 8 с. 
Уведено вперше.
	2007-10-01

	    15.
	ДСТУ ISO 9806-1:2005
	Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.

(ISO 9806-1:1994, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 27.160.00; 91.140.20, 56 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	    16.
	ДСТУ ISO 9806-2:2005
	Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 2. Кваліфікаційні випробування.

(ISO 9806-2:1994, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 27.160; 91.140.20, 36 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	    17.
	ДСТУ ISO 9806-3:2005
	Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 3. Теплові характеристики (лише відчутне теплопередавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.

(ISO 9806-3:1995, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 27.160; 91.140.20, 30 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	   18.
	ДСТУ ISO/TR

10064-4:2005
	Передачі циліндричні зубчасті. Правила приймання. Частина 4. Рекомендації стосовно структури поверхні та перевірки плями контакту зубців.

(ISO/TR 10064-4:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 21.200, 22 с. 
Уведено вперше.
	2008-03-01

	   19.
	ДСТУ ISO 10211-2:2005
	Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2.

Лінійні теплопровідні включення.

(ISO 10211-2:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 91.120.10, 12 с. 
Уведено вперше.
	2008-03-01

	   20.
	ДСТУ ISO/TR

11133-2:2006
	Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Настанови щодо готування та вироблення поживних середовищ. 

Частина 2. Практичні настанови щодо випробування культуральних середовищ.

(ISO/TR 11133-2:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 07.100.30, 22 с. 
Уведено вперше.
	2007-10-01

	   21.
	ДСТУ EN 

943-2:2005
	Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки.

Частина 2. Технічні вимоги до “газонепроникних” (Тип 1) ізолювальних костюмів, що використовуються аварійно-рятувальними підрозділами. 

(EN 943-2:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.340.10, 8 с. 
Уведено вперше.
	2008-03-01

	   22.
	ДСТУ EN 

41003:2006
	Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж. 

Вимоги безпеки.

(EN 41003:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.260; 33.040, 8 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	   23.
	ДСТУ EN 

50364:2006
	Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 10 ГГц.

(EN 50364:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.280; 8 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	   24.
	ДСТУ EN 

50371:2006
	Апаратура електронна та електрична малопотужна. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов’язаним з дією електромагнітних полів від 10 МГц до 300 ГГц на широкий загал.

(EN 50371:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2008р.; УКНД 13.280; 5 с. 
Уведено вперше.
	2008-01-01

	ЖУРНАЛЫ

	1.
	Справочник кадровика
	№5-2008

	2.
	Справочник економіста
	№3-2008

	3.
	Контракти і дебет-кредит
	№21-2008

	4.
	Стандартизація, сертифікація, якість
	№2-2008

	5.
	Потребитель + рынок
	№5-2008

	6.
	Метрологія та прилади
	№2-2008

	7.
	Надзвичайна ситуація
	

	8.
	Інформаційний бюлетень тендерної палати України
	№21-2008

	9.
	Український метрологічний
	№1-2008

	10.
	Інформаційний бюлетень “Редукціон” 
	№1-2008

	11.
	Будівництво і стандартизація 
	№1-2008

	12.
	Измерительная техника
	№3-2008

	13.
	Главный метролог
	№1-2008

	14.
	Стандартъ
	№4-2008

	15.
	Пожежна безпека
	№5-2008

	16.
	Охрана труда 
	№5-2008

	17.
	В мире неразрушающего контроля
	№1-2008

	18.
	Продукты питания
	№1-2008

	19.
	Стандарты и качество
	№5-2008

	20.
	Сертификация 
	№1-2008
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