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ГП "Харьковстандартметрология"

Информационный

бюллетень
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г. Харьков 

  2010г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в январе  2010 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1. 
	ДСТУ Б В.2.6-
51:2008
	Конструкції будинків і споруд.
Ферми кроквяні сталеві із парних кутників.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.080.10, 16с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23119-78).
	2010-01-01

	2. 
	ДСТУ Б В.2.6-
52:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.080.10, 17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23120-78).
	2010-01-01

	3. 
	ДСТУ Б В.2.6-
65:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Палі залізобетонні.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.080.40, 58с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 19804.3-80, ГОСТ 19804.4-78).
	2010-01-01

	4. 
	ДСТУ Б В.2.6-
69:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Плити балконів і лоджій залізобетонні.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.080.40, 12с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25697-83).
	2010-01-01

	5. 
	ДСТУ Б В.2.6-
76:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.080.10, 9с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26429-85).
	2010-01-01

	6. 
	ДСТУ Б В.2.7-159:2008
	Будівельні матеріали.

Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог.

Класифікація.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.99, 10с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17241-71).
	2009-07-01

	7.
	ДСТУ Б В.2.7-165:2008
	Будівельні матеріали.

Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів.

(EN ISO 12571:2000, NEQ).
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.01, 23с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12852.6-77).
	2009-07-01

	8.
	ДСТУ Б В.2.7-166:2008
	Будівельні матеріали.

Щебінь і пісок із пористих гірських порід.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.15, 12с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22263-76).
	2009-07-01

	9.
	ДСТУ Б В.2.7-167:2008
	Будівельні матеріали.

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому.
Загальні технічні умови.

(EN 13162:2001, NEQ).
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.99, 25с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	10.
	ДСТУ Б В.2.7-168:2008
	Будівельні матеріали.

Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту.

Технічні умови.

(EN 13166:2001, NEQ).
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.99, 17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20916-87).
	2009-07-01

	11.
	ДСТУ Б В.2.7-169:2008
	Будівельні матеріали.

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні.
Технічні умови.

(EN 13162:2001, NEQ).
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.99, 18с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23307-78).
	2009-07-01

	12.
	ДСТУ Б В.2.7-170:2008
	Будівельні матеріали.

БЕТОНИ.

Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності.
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 91.100.10, 36с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 12730.1-78, ГОСТ 12730.2-78, ГОСТ 12730.3-78, ГОСТ 12730.4-78, ГОСТ 12730.5-84).
	2009-07-01

	13.
	ДСТУ Б В.2.7-178:2008
	Будівельні матеріали.

Деталі з’єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб.

Технічні умови.

(EN 12201-3:2003, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2009р.

УКНД 23.040.45, 91.140.60, 93.025; 60с.

Уведено вперше.
	2009-08-01

	14.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-51:2007
	ГРУШІ.
Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-51:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 12с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	15.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-50:2007
	ЯБЛУКА.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-51:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 27с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	16.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-47:2008
	АНОНИ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-51:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 11с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	17.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-46:2007
	КІВІ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-46:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 8с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	18.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-42:2007
	АВОКАДО.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-42:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.20, 7с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	19.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-35:2007
	СУНИЦІ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-35:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 8с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	20.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-26:2007
	ПЕРСИКИ ТА НЕКТАРИН.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-26:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 8с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	21.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-22:2007
	САЛАТ ЛАТУК, КУЧЕРЯВИЙ ЕНДИВІЙ ТА ШИРОКОЛИСТЯНИЙ ЕНДИВІЙ (САЛАТ ЕСКАРІОЛЬ).

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-22:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.20, 10с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	22.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-16:2007
	ФЕНХЕЛЬ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-161:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.20, 8с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	23.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007
	ФРУКТИ ЦИТРУСОВІ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-14:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 15с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	24.
	ДСТУ ЕЭК ООН FFV-07:2007
	ЧОРНИЦІ ТА ЛОХИНА.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН FFV-07:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 9с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	25.
	ДСТУ ЕЭК ООН DF-16:2007
	ЯБЛУКА СУШЕНІ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН DF -16:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 16с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	26.
	ДСТУ ЕЭК ООН DDР-03:2007
	ГОРІХИ ЛІЩИНИ В ШКАРАЛУПІ.

Настанови щодо постачання і контролювання якості.

(ЕЭК ООН DDР -03:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

УКНД 67.080.10, 9с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	27.
	ДСТУ ISO 

7251:2006
 
	МІКРОБІОЛОГІЯ.
Загальна настанова щодо підрахунку передбачуваної Escherichia coli. 
Метод найімовірнішого числа.
Держспоживстандарт України, 2008р.

Код УКНД 07.100.01, 8 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	28.
	ДСТУ 

2636-94
	Загальна мікробіологія.
Терміни та визначення.

Держстандарт України, 1994р.

Група Т 00,40с.
	1995-07-01

	29.
	ГОСТ

 10444.14-91
	Консерви.

Метод определения содержания плесеней по Говарду.

Издательство стандартов, 1992г.
Группа Н 59, 9с.

Взамен ГОСТ 10444.14-75.
	1993-01-01

	30.
	ГОСТ

 18057-88
	Корма грубые.

Метод выделения микроскопических грибов.

Издательство стандартов, 1988г.

Группа С 19, 5с.

Взамен ГОСТ 18057-72.
	1990-01-01

	31.
	ДСТУ 

33.112:2008
	Страховий фонд документації.

Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва.  

Технічні вимоги.
Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 37.080, 19 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	32.
	ДСТУ 

4927:2008
	Консерви –напівфабрикати для ресторанного господарства.

Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.080.20, 12 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	33.
	ДСТУ 

4931:2008
	Напої лікеро-горілчані.

Визначання масової концентрації кофеїну та сорбінової, аскорбінової, бензойної кислот методом капілярного електрофорезу.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.160.10, 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	34.
	ДСТУ 

4932:2008
	Горілки і горілки особливі.

Визначання масової концентрації фтори дів, хлоридів, нітритів, фосфатів, сульфатів методом капілярного електрофорезу.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.160.10, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	35.
	ДСТУ 

5007:2008
	Замінники какао-масла.
Методи визначання масової частки твердих тригліцеридів.

Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.200.10, 6 с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28929-91).
	2009-01-01

	36.
	ДСТУ 

5020:2008
	Концентрати харчові.
Методи визначання домішок і зараженості шкідниками зерна.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.060, 11 с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.2-77).
	2009-07-01

	37.
	ДСТУ 

5045:2008
	Кавун, диня, гарбуз.
Технологія вирощування.

Загальні вимоги.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 65.020.20, 12 с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	38.
	ДСТУ 

5055:2008
	Олія ефірна полину таврійського.
Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 71.100.60, 12 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	39.
	ДСТУ 

5056:2008
	Конкрет троянди ефіроолійної.
Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 71.100.60, 22 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	40.
	ДСТУ

5065:2008
	Олія оливкова.
Технічні умови постачання.
Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.200.10, 15 с.

Уведено вперше.
	2009-04-01

	41.
	ДСТУ 

5067:2008
	Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані.
Аналіз органолептичний.

Метод визначання інтенсивності аромату.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.160.10, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	42.
	ДСТУ 

6087:2009
	Консерви.
Соуси фруктові.

Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.080.10, 14 с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18077-72).


	2009-07-01

	43.
	ДСТУ

6088:2009
	Пектин.
Технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.220.20, 27 с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29186-91).


	2009-07-01

	44.
	ДСТУ ISO 

4047:2006
	Шкіра.

Метод визначення вмісту сульфатної загальної золи та сульфатної нерозчинної золи.

(ISO 4047:1977, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	45.
	ДСТУ ISO 

4048:2006
	Шкіра.

Метод визначення речовин, що розчиняються в дихлорметані.

(ISO 4048:1977, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	46.
	ДСТУ ISO 

5397:2006
	Шкіра.

Метод визначення вмісту азоту титрометричним методом.

(ISO 5397:1984, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	47.
	ДСТУ ISO 

1998-5:2008
	Промисловість нафтова.

Терміни та визначення понять.

Частина 5. Транспортування, зберігання, розподіляння.

(ISO 1998-5:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.040.75; 75.080, 20 с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	48.
	ДСТУ ISO 

3098-2:2007
	Документація технічна на вироби.

Шрифти.

Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки.

(ISO 3098-2:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.100.01, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	49.
	ДСТУ ISO 

3098-3:2007
	Документація технічна на вироби.

Шрифти.

Частина 3. Грецька абетка.

(ISO 3098-3:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.100.01, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	50.
	ДСТУ ISO 

3098-4:2007
	Документація технічна на вироби.

Шрифти.

Частина 4. діакритичні окремі знаки латинської абетки.

(ISO 3098-4:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.100.01, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	51.
	ДСТУ ISO 

3098-6:2007
	Документація технічна на вироби.

Шрифти.

Частина 6. Кирилична абетка.

(ISO 3098-6:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.100.01, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	52.
	ДСТУ ISO 

8169:2006
	Обладнання для захисту рослин.

Обприскувачі.

Приєднувальні розміри форсунок та манометрів.

(ISO 8169:1984, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 65.060.40, 3 с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	53.
	ДСТУ ISO 

9869:2007
	Теплоізоляція.

Будівельні елементи.

Натурні вимірювання теплового опору та коефіцієнта теплопередавання.

(ISO 9869:1994, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 91.120.10, 40 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	54.
	ДСТУ ISO 

10625:2006
	Обладнання для захисту рослин.

Наконечники обприскувачів розпилювальні.

Кольорове кодування для ідентифікації.

(ISO 10625:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 01.070;,65.060.40, 3 с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	55.
	ДСТУ ISO 

15701:2006
	Шкіра.

Випробування на стійкість фарбовання.

Стійкість фарбовання до міграції пластифікованого полівінілхлориду.

(ISO 15701:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	56.
	ДСТУ ISO 

15702:2006
	Шкіра.

Випробування на стійкість фарбовання.

Стійкість фарбовання до машинного прання..

(ISO 15702:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	57.
	ДСТУ ISO 

15703:2006
	Шкіра.

Випробування на стійкість фарбовання.

Стійкість фарбовання до м’якого прання.
(ISO 15703:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 59.140.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	58.
	ДСТУ ISO 

21569:2008
	Продукти харчові.

Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.

Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти.
(ISO 21569:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.050, 50 с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	59.
	ДСТУ ISO 

21570:2008
	Продукти харчові.

Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.

Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти.
(ISO 21570:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.050, 83 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	60.
	ДСТУ ISO 

21571:2008
	Продукти харчові.

Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.

Екстрагування нуклеїнової кислоти.
(ISO 21571:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.050, 31 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	61.
	ДСТУ ISO 

24276:2008
	Продукти харчові.

Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.

Основні вимоги, терміни та визначення понять.
(ISO 24276:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.050, 17 с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	62.
	ДСТУ ISO/TR 

211:2006
	Олії ефірні.

Настанови щодо етикетування та маркування тари.

(ISO/TR 211:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 71.100.60, 3 с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	63.
	ДСТУ ISO/TR 

9212:2006
	Вимірювання потоку рідини у відкритих каналах.

Методи вимірювання стоку донних наносів.

(ISO/TR 9212:1992, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 71.120.20, 24 с.

Уведено вперше.
	2007-07-01

	64.
	ДСТУ EN ISO

3059:2007
	Неруйнівний контроль.

Капілярний та магнітопорошковий контроль.

Умови огляду.

(EN ISO 3059:2001, IDT). 

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 19.100, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	65.
	ДСТУ EN

 381-8:2006
	Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилками.

Частина 8. Методи випробування захисних краг.

(EN 381-8:1997, IDT). 

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 13.340.10, 7 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	66.
	ДСТУ EN 

13034:2007
	Одяг захисний.

Захист від рідких хімікатів.

Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та РВ (6)).

(EN ISO 13034:2005, IDT). 

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 13.340.10, 8 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	67.
	ДСТУ EN 

13630-1:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 1. Вимоги.
(EN 13630-1:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 6 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	68.
	ДСТУ EN 

13630-2:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 2. Визначення термотривкості.
(EN 13630-2:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	69.
	ДСТУ EN 

13630-3:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 3. Визначення чутливості до тертя серцевини детонувальних шнурів.
(EN 13630-3:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	70.
	ДСТУ EN 

13630-4:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 4. Визначення чутливості до удару детонувальних шнурів.
(EN 13630-4:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 5 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	71.
	ДСТУ EN 

13630-5:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 5. Визначення опору стиранню детонувальних шнурів.
(EN 13630-5:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 7 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	72.
	ДСТУ EN 

13630-6:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 6. Визначення опору розтягуванню детонувальних шнурів.
(EN 13630-6:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	73.
	ДСТУ EN 

13630-7:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 7. Визначення надійності ініціювання детонувальних шнурів.
(EN 13630-7:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	74.
	ДСТУ EN 

13630-8:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 8. Визначення водо тривкості.
(EN 13630-8:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	75.
	ДСТУ EN 

13630-9:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 9. Визначення передавання детонації від детонувального шнура до детонувального шнура.
(EN 13630-9:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 4 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	76.
	ДСТУ EN 

13630-11:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 11. Визначення швидкості детонації детонувальних шнурів.
(EN 13630-11:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 3 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	77.
	ДСТУ EN 

13630-12:2007
	Вибухові речовини для цивільного застосування.

Детонувальні та вогнепровідні шнури.

Частина 12. Визначення тривалості горіння вогнепровідних шнурів.
(EN 13630-12:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  71.100.30, 43 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	78.
	ДСТУ EN 

13860-1:2007
	Неруйнівний контроль.

Вихрострумовий контроль.

Частина 1. Характеристики приладів і їх перевіряння.
(EN 13860-1:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД  191.100, 20 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	79.
	ДСТУ IEC 

60335-2-32:2006
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів.

(IEC 60335-2-32:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 13.120; 97.170, 6 с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	80.
	ДСТУ IEC 

60751:2006
	Термоперетворювачі опору промислові платинові.

(IEC 60751:1983, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 17.200.20, 15 с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	81.
	ДСТУ UIC 

527-1:2007
	Вагони пасажирські, багажні та вантажні.

Розміри буферних тарілок.

Розміщення колії в S-подібних кривих.
(UIC 527-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 45.060.20, 11 с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	82.
	ДИРЕКТИВИ ISO/IEC
	ДИРЕКТИВИ ISO/IEC/

Частина 1. 

Настанови щодо технічної діяльності.
Держспоживстандарт України, 2009р.

54 с.


	

	83.
	ДСТУ –П CEN/TS

15568:2008
	Продукти харчові.

Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом.

Відбирання проб.

(CEN/TS 15568:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2009р.

Код УКНД 67.050, 10 с.

Уведено вперше.
	Від 

2010-01-01 до 

2013-01-01

	84.
	ДСТУ Б В.2.6-50:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.10, 17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23682-79).
	2010-01-01

	85.
	ДСТУ Б В.2.6-53:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 23с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9561-91).
	2010-01-01

	86.
	ДСТУ Б В.2.6-54:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40,18с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18980-90).
	2010-01-01

	87.
	ДСТУ Б В.2.6-56:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Східці залізобетонні та  бетонні.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40,17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84).
	2010-01-01

	88.
	ДСТУ Б В.2.6-59:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 39с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21506-87).
	2010-01-01

	89.
	ДСТУ Б В.2.6-60:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 31с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18979-90).
	2010-01-01

	90.
	ДСТУ Б В.2.6-61:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 16с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21174-75).
	2010-01-01

	91.
	ДСТУ Б В.2.6-63:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 30с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25628-90).
	2010-01-01

	92.
	ДСТУ Б В.2.6-66:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Плити  перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40, 35с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26434-85, ГОСТ 27215-87).
	2010-01-01

	93.
	ДСТУ Б В.2.6-67:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ»,2009р.

УКНД 91.080.40,17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20372-90).
	2010-01-01
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