[image: image1.png]


                                            
ГП "Харьковстандартметрология"

Информационный
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  2011г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в сентябре  2011 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1.
	ДСТУ Б В.2.6-106:2010
	Конструкції будинків і споруд.
Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж.

Технічні умови.

(ГОСТ 8020-90, MOD).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 91.080.40, 24с.

Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8020-90).
	2012-01-01

	2.
	ДСТУ Б В.2.7-237:2010
	Будівельні матеріали.

Камені бетонні і залізобетонні бортові.

Технічні умови.

(ГОСТ 6665-91, MOD).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 91.100.30, 59с.

Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6665-91).
	2011-07-01

	3.
	ДСТУ 2161:2010
	Засоби мийні синтетичні порошкоподібні.

Метод визначання здатності до біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 71.100.40, 27с.

На заміну ДСТУ 2161-93.
	2011-07-01

	4.
	ДСТУ 2972:2010
	Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. 
Загальні технічні вимоги та методи випробування.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 71.100.40, 12с.

На заміну ДСТУ 2161-93.
	2011-07-01

	5.
	ДСТУ 7127:2009
	Насіння дерев і кущів.
Методи фітопатологічної та ентомологічної експертизи.
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.020.40, 46с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13056.5-76 та ГОСТ 13056.9-68).
	2012-01-01

	6.
	ДСТУ 7139:2009
	Буряки кормові. 
Процеси ведення насінництва.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.020.20, 10с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	7.
	ДСТУ 7169:2010
	Корми, комбікорми, комбікормова сировина. 
Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.120, 22с.

Уведено вперше (із скасуванням в Україні ГОСТ 13496.4-93).
	2011-07-01

	8.
	ДСТУ 7231:2011
	Метрологія. 
Перетворювачі та компаратори термоелектричні еталонні.
Методика повірки (калібрування).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 17.200.20, 14с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні

ГОСТ 8.458-82).
	2011-08-01

	9.
	ДСТУ 7246:2011
	Дизайн і ергономіка. 
Сигналізатори звукові немовних повідомлень. 
Загальні вимоги ергономіки.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.180, 8с.

Уведено вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 21786-76).
	2012-01-01

	10.
	ДСТУ 7248:2011
	Дизайн і ергономіка. 
Маховики і штурвали керування. Загальні вимоги ергономіки.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.180, 10с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21752-86).
	2012-01-01

	11.
	ДСТУ 7249:2011
	Дизайн і ергономіка. 
Важелі керування. 
Загальні вимоги ергономіки.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.180, 8с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21753-76).
	2012-01-01

	12.
	ДСТУ 7251:2011
	Дизайн і ергономіка. 
Вимоги дизайну та ергономіки. Номенклатура та порядок вибору.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.180, 15с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20.39.108-85).
	2012-01-01

	13.
	ДСТУ 7252:2011
	Дизайн і ергономіка.
Зал і кабіни операторів. 
Взаємне розміщення місць. 
Загальні вимоги ергономіки.

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.180, 10с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21958-76).
	2012-01-01

	14.
	ДСТУ ISO 155:2007
	Пасові приводи. 
Шківи. 
Граничні значення для регулювання центрів.

(ISO 155:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 21.220.10, 10с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	15.
	ДСТУ ISO 284:2009
	Стрічки конвеєрні.
Електропровідність.
Технічні вимоги та метод випробування.

(ISO 284:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 53.040.10, 10с.

Уведено вперше.
	2011-07-01

	16.
	ДСТУ ISO 1341:2007
	Передачі зубчасті конічні прямозубі. Параметри, необхідні виробнику для виготовлення зубчастої передачі на замовлення.

(ISO 1341:1976, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 21.200, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	17.
	ДСТУ ISO 2171:2009
	Зернові, бобові та продукти їх помелу. 
Визначення загальної золи методом озолювання.

(ISO 2171:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 67.060, 14с.

На заміну ДСТУ 4252-2003.
	2011-01-01

	18.
	ДСТУ ISO 4226:2008
	Якість повітря. 
Загальні положення. 
Одиниці вимірювання.

(ISO 4226:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 01.060, 13.040.10, 8с.

На заміну ДСТУ ISO 4226:2004.
	2011-01-01

	19.
	ДСТУ ISO 5295:2007
	Паси синхронні. 
Розрахунок навантажувальної здатності та міжосьової відстані приводу.

(ISO 5295:1987, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 21.220.10, 10с.

Уведено вперше.


	2009-01-01

	20.
	ДСТУ ISO 5676:2006
	Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. 
Гідравлічна муфта гальмівної системи.

(ISO 5676:1983, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.01, 8с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	21.
	ДСТУ ISO 5699:2007
	Машини, знаряддя та устатковання сільськогосподарські. 
Габаритні розміри у разі механізованого завантажування сипких матеріалів.

(ISO 5699:1979, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.01, 8с.

Уведено вперше.

	2009-01-01

	22.
	ДСТУ ISO 6533:2007
	Лісогосподарські машини. 
Пристрій захисний фронтальний для рук до портативних ланцюгових пилок. 
Розміри і зазори.

(ISO 6533:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.80, 10с.

Уведено вперше.


	2009-10-01

	23.
	ДСТУ ISO 6534:2007
	Лісогосподарські машини. 
Пристрої захисні для рук до портативних ланцюгових пилок.
Механічна міцність.

(ISO 6534:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.80, 10с.

Уведено вперше.


	2009-10-01

	24.
	ДСТУ ISO 6767:2008
	Повітря атмосферне.
Визначення масової концентрації діоксиду сірки.
Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну.

(ISO 6767:1990, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.040.20, 16с.

Уведено вперше.

	2011-01-01

	25.
	ДСТУ ISO 6768:2008
	Повітря атмосферне. 
Визначення масової концентрації діоксиду нітрогену. 
Модифікований метод Гріса-Зальцмана.

(ISO 6768:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 13.040.20, 14с.

Уведено вперше.


	2011-01-01

	26.
	ДСТУ ISO 7914:2007
	Лісогосподарські машини. 
Пилки ланцюгові портативні.
Мінімальні зазори та розміри ручок.

(ISO 7914:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.80, 10с.

Уведено вперше.

	2009-10-01

	27.
	ДСТУ ISO 8529-2:2006
	Випромінення нейтронні стандартні. 
Частина 2. 
Основи калібрування приладів радіаційного захисту стосовно основних величин, що характеризують поле випромінення.

(ISO 8529-2:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 17.240, 32с.

Уведено вперше.

	2007-10-01

	28.
	ДСТУ ISO 8529-3:2006
	Випромінення нейтронні стандартні. 
Частина 3.
Калібрування просторових та індивідуальних дозиметрів і визначення їх чутливості як функції чутливості як функції енергії нейтронів і кута падання.

(ISO 8529-3:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 17.240, 18с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	29.
	ДСТУ ISO/IEC 8823-1:2009
	Інформаційні технології. 
Взаємозв'язок відкритих систем. 
Специфікація протоколу рівня подання, орієнтованого на з'єднання.

(ISO 8823-1:1994, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 35.100.60, 75с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 34.972-91 (ИСО 8823-88)).

	2011-07-01

	30.
	ДСТУ ISO 9073-11:2010
	Матеріали текстильні. 
Методи випробування нетканих матеріалів. 
Частина 11. Визначення стікання.

(ISO 9073-11:2002,IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 59.080.30, 12с.

Уведено вперше.

	2012-01-01

	31.
	ДСТУ ISO 10161-2:2010
	Інформація та документація. Взаємозв’язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (РІСS).

(ISO 10161-2:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 35.240.30, 38с.

Уведено вперше.

	2012-01-01

	32.
	ДСТУ ISO 11897:2006
	Паковання. 
Мішки з термопластичної гнучкої плівки. 
Поширення розриву на бокових згинах.

(ISO 11897:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 55.080, 8с.

Уведено вперше.

	2008-01-01

	33.
	ДСТУ ISO 13405-1:2008
	Протезування та ортезування. Класифікація та опис комплектувальних виробів протезів. Частина 1. 
Класифікація комплектувальних виробів протезів.

(ISO 13405-1:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 11.040.40, 8с.

Уведено вперше.

	2011-01-01

	34.
	ДСТУ ISO 13405-2:2008
	Протезування та ортезування. Класифікація та опис комплектувальних виробів протезів. Частина 2. 
Опис комплектувальних виробів протезів нижніх кінцівок.

(ISO 13405-2:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 11.040.40, 14с.

Уведено вперше.

	2011-01-01

	35.
	ДСТУ ISO 13405-3:2008
	Протезування та ортезування. Класифікація та опис комплектувальних виробів протезів. Частина 3. 
Опис комплектувальних виробів протезів верхніх кінцівок.

(ISO 13405-3:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 11.040.40, 15с.

Уведено вперше.

	2011-01-01

	36.
	ДСТУ ISO 17933:2010
	Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI).

(ISO 17933:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 35.240.30, 42с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	37.
	ДСТУ ISO 18911:2006
	Зображувальні матеріали. 
Плівки фотографічні безпечні оброблені. 
Правила зберігання.

(ISO 18911:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 37.040.20, 26с.

Уведено вперше.

	2007-10-01

	38.
	ДСТУ ISO 18918:2006
	Зображувальні матеріали. 
Пластинки фотографічні оброблені. Правила зберігання.

(ISO 18918:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 37.040.20, 22с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	39.
	ДСТУ ISO 18923:2006
	Зображувальні матеріали. 
Стрічка магнітна на поліефірній основі. 
Правила зберігання.

(ISO 18923:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 37.040.99, 19с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	40.
	ДСТУ ISO 19101:2009
	Географічна інформація. Еталонна модель.

(ISO 19101:2009, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 35.240.70, 44с.

Уведено вперше.
	2011-07-01

	41.
	ДСТУ ISO 20019:2006
	Сільськогосподарські транспортні засоби. 
Механічні з'єднання на причіпних транспортних засобах. 
Розміри петель зчеплення.

(ISO 20019:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 65.060.10, 8с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	42.
	ДСТУ IEC
60584-2:2007
	Перетворювачі термоелектричні. Частина 2. Допуски.

(IEC 60584-2:1982, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 17.200.20, 7с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	43.
	ДСТУ IEC
60584-3:2007
	Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи. 
Допуски та системи ідентифікації.

(IEC 60584-3:1989, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 17.200.20, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	44.
	ДСТУ-П IEC/TR 60882:2010
	Лампи люмінесцентні трубчасті безстартерного запалювання. 
Вимоги до попереднього підігрівання катодів.

(IEC 60882-2:1986, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 29.140.30, 10с.

Уведено вперше.
	З 

2012-01-01 

по

 2015-01-01

	45.
	ДСТУ IEC
60947-5-5:2007
	Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. 
Частина 5-5.
Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування.

(IEC 60947-5-5:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 29.120.99; 29.130.20, 14с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	46.
	ДСТУ IEC
61000-4-16:2007
	Електромагнітна сумісність. 
Частина 4-16. 
Методики випробування та вимірювання. 
Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц.

(IEC 61000-4-16:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 33.100.20, 20с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	47.
	ДСТУ IEC
61000-4-17:2007
	Електромагнітна сумісність.
Частина 4-17. 
Методики випробування та вимірювання. 
Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом.

(IEC 61000-4-17:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 33.100.20, 12с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	48.
	ДСТУ EN 380:2008
	Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження.

(EN 380:1993, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 79.040; 91.080.20, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	49.
	ДСТУ EN 1159-1:2010
	Кераміка технічна спеціальна. Теплофізичні характеристики керамічних композитних матеріалів. Частина 1. Визначення коефіцієнта теплового розширення.

(EN 1159-1:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 81.060.30, 12с.

Уведено вперше.

	2012-01-01

	50.
	ДСТУ EN 1773:2009
	Матеріали текстильні. 
Тканини. 
Визначення довжини і й ширини.

(EN 1773:1996, IDT)
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 59.080.30, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	51.
	ДСТУ EN ISO 12236:2008
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. 
Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест).

(EN 12236:1996, IDT)
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 59.080.70, 12с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	52.
	ДСТУ EN
13763-7:2008
	Вибухові речовини для цивільного застосування. 
Детонатори та реле. 
Частина 7. 
Визначення механічної міцності підвідних проводів, ударних труб, з'єднань, згинів і перегородок.

(EN 13763-7:2003, IDT)
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 71.100.30,10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	53.
	ДСТУ EN
13763-8:2008
	Вибухові речовини для цивільного застосування. 
Детонатори та реле. 
Частина 8. 
Визначення тривкості до вібрації горизонтальних детонаторів.

(EN 13763-8:2003, IDT)
Держспоживстандарт України, 2011р.

УКНД 71.100.30, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	54.
	ІПС № 07:2011
	Інформаційний покажчик.
	


  Сельцова С.Н.

  Тел.:756-37-94 
  Внутр.: 10-81.
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