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	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1.
	ДСТУ

 2686-94
	Аерокосмічне знімання.
Терміни та визначення.

Держстандарт України, 1994р.

Група Т00;  18с.

Введено вперше.
	01-07-1995

	2.
	ДСТУ

 4893:2007
	Радіобладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT).

Загальні технічні вимоги.

(ETSI EN 301 406:2003, MOD).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.070.30;  41с.

Уведено вперше.
	2010-10-01

	3.
	ДСТУ

 7113:2009
	Вибухонебезпечні средовища.

Частина 0. Електрообладнання.

Загальні вимоги.

(ІЕС 60079-0:2007, MOD).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.260.20;  73с.

Уведено вперше (зі скасуванням в україні ГОСТ 22782.0-81).
	2011-07-01

	4.
	ДСТУ  ISO
35:2007
	Латекс натурального каучуку концентрований.

Метод визначення механічної стабільності.
(ISO 35:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.040.10;  10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	5.
	ДСТУ  ISO
1479:2008
	Гвінти самонарізувальні з шестигранною головкою.

Технічні умови.
(ISO 1479:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10;  7с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	6.
	ДСТУ  ISO
1839:2009
	Чай.

Метод відбирання проб.
(ISO 1839:1980, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 67.140.10;  8с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	7.
	ДСТУ  ISO
2194:2007
	Решета та сита промислові.

Плетені дротяні тканини, перфоровані пластини і листи, виготовлені методом гальванопластики.

Позначення та номінальні розміри отворів.
(ISO 2194:1991, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.120;  11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	8.
	ДСТУ  ISO
2240:2007
	Фотографія.
Плівка фотографічна кольорова оброблена.

Визначення світлочутлівості за ISO.
(ISO 2240:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 37.040.20;  11с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	9.
	ДСТУ ISO
4015:2007
	Болти з шестигранною головкою.
Клас точності В.
Зменшений стрижень, діаметр якого приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі.

Технічні умови.
(ISO 4015:1979, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	10.
	ДСТУ ISO
4161:2007

	Гайки шестигранні зі скошеним буртом.
Нарізь з великим кроком.

 (ISO 4161:1999, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.20, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	11.
	ДСТУ ISO
4162:2007


	Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом.
Дрібна серія.

Технічні умови.
(ISO 4162:1990, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 14с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	12.
	ДСТУ  ISO
4783-1:2007
	Сита дротяні промислові та плетена дротяна тканина.
Настанови щодо вибирання комбінацій розміру отвору та діаметра дроту.
Частина 1. Загальні положення.

(ISO 4783-1:1989, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.120; 16с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	13.
	ДСТУ  ISO
4783-2:2007
	Сита дротяні промислові та плетена дротяна тканина.

Настанови щодо вибирання комбінацій розміру отвору та діаметра дроту.

Частина 2. Найкращі комбінації для плетеної дротяної тканини.

(ISO 4783-2:1989, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.120; 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	14.
	ДСТУ  ISO
5402:2002

	Шкіра.
ФІзіко-механічні випробування. Визначення стійкості до згинання флексометричним методом.

(ISO 5402:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59140.30, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	15.
	ДСТУ  ISO
5404:2002

	Шкіра.

Фізико-механічні випробування. Визначення вологостійкості товстих шкір.

(ISO 5404:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59140.30, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	16.
	ДСТУ  ISO
5664:2007
	Якість води.
Визначення амонію.

Метод дистилювання та титрування.
(ISO 5664:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	17.
	ДСТУ  ISO
6946:2007
	Будівельні конструкції та елементи.
Тепловий опір і коефіцієнт теплопередавання.

Методика розрахування.

(ISO 6946:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.060.01; 01.120.10, 23с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	18.
	ДСТУ  ISO/TR
7066-1:2007
	Оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати.
Частина 1. Лінійні калібрувальні характеристики.

(ISO/TR 7066-1:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД  17.120.01, 28с.

Уведено вперше.


	2009-01-01

	19.
	ДСТУ  ISO
7211-5:2007
	Матеріали текстильні.
Методи аналізу структури тканини.

Частина 5. Метод визначення лінійної густини нитки, висмикнутої із тканини.
(ISO 7211-5:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 6с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	20.
	ДСТУ  ISO
7211-6:2007
	Матеріали текстильні.

Методи аналізу структури тканини.

Частина 6. Метод визначення поверхневої  густини тканини.
(ISO 7211-6:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 8с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	21.
	ДСТУ  ISO
7806:2007
	Решета промислові.
Кодування для позначення отворів.

(ISO 7806:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.120, 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	22.
	ДСТУ  ISO
8243:2009
	Сигарети.
Відбирання проб.
(ISO 8243:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.160, 22с.

На заміну ДСТУ ГОСТ 3935:2004 (ИСО 8243-91).
	2012-01-01

	23.
	ДСТУ  ISO
9357:2008
	Устатковання для захисту рослин.
Обприскувачі сільскогосподарські.

Номінальний об’єм бака та діаметр заливного отвору.
(ISO 9357:1990, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.40, 6с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	24.
	ДСТУ  ISO
10315:2010

	Сигарети.
Визначення вмісту нікотину в конденсатах диму методом газової хроматографії.

(ISO 10315:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.160, 116с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30570-98 (ИСО 10315-91)).
,,,,,,
(ISO 6535:1991, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.80, 8с.

Уведено вперше.
	2012-07-01

	25.
	ДСТУ  ISO
10790:2009
	Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах.
Настанови щодо вибирання, монтажу та застосування коріолісових витратомірів.
(ISO 10790:1999, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.060; 17.120.10, 36с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	26.
	ДСТУ ISO
14648-1:2007
	Мікрографія.
Контролювання якості записувальних систем, які утворюють зображення з використанням внутрішньої системи індикації.

Частина 1. Характеристики програмного тест-об’єкта.
(ISO  14648-1:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.040.37; 37.080, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	27.
	ДСТУ ISO
14648-2:2007
	Мікрографія.

Контролювання якості записувальних систем, які утворюють зображення з використанням внутрішньої системи індикації.

Частина 2. Метод використання.
(ISO  14648-2:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.040.37; 37.080, 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	28.
	ДСТУ ISO
15873:2007
	Іригаційне устатковання.
Диференційні інжектори типу вентурі для вприскування рідких добавок під тиском.
(ISO 15873:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.35, 11с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	29.
	ДСТУ ISO
16221:2007
	Якість води.
Настанови щодо визначення здатності до біологічного розкладання в морському середовищі.
(ISO 16221:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.0060.70, 16с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	30.
	ДСТУ ISO
17701:2007
	Взуття.
Метод випробування верху і підкладки щодо проникнення фарби.
(ISO 17701:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 61.060, 8с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	31.
	ДСТУ ISO
17702:2007
	Взуття.

Метод випробування щодо водотривкості верху.
(ISO 17702:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 61.060, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	32.
	ДСТУ ISO
17706:2007
	Взуття.

Метод випробування верху щодо визначення розривального навантаження та видовження.
(ISO 17706:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 61.060, 8с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	33.
	ДСТУ EN 

1118:2008

	Теплообмінники.

Охолоджувачі рідини, охолоджувані холодоагентом.

Методи випробування для встановлювання робочих характеристик. 
(EN 1118:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 27.060.30; 27.200, 28с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01

	34.
	ДСТУ EN 

1218-1:2006

	Безпечність деревоообробних верстатів.
Верстати шипорізні.

Частина 1. Односторонні шипорізні верстати з пересувним столом.
(EN 1218-1:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.110; 79.120.10, 30с. 

Уведено вперше.

	2008-01-01

	35.
	ДСТУ EN 

1870-1:2007

	Безпечність деревообробних верстатів.

Верстати круглопильні.

Частина 1. Круглопильні верстати 
(з рухомим столом або без нього) та форматні пили.
(EN 1870-1:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.110; 79.120.10, 46с. 

Уведено вперше.

	2009-01-01

	36.
	ДСТУ EN 

1870-5:2008

	Безпечність деревообробчих верстатів.

Круглопиляльні верстати. 

Частина 5. Верстати комбіновані круглопиляльні зі столом та (або) верстати для поперечного розпилювання у напрямку догори.
(EN 1870-5:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.120.10, 380с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01

	37.
	ДСТУ EN 

1870-6:2007

	Безпечність деревообробчих верстатів.

Круглопиляльні верстати.

Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та (або) верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженнням та (або) розвантаженням.
(EN 1870-6:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.120.10, 48с. 

Уведено вперше.

	2010-07-01

	38.
	ДСТУ EN 

1870-7:2007

	Безпечність деревообробчих верстатів.

Круглопиляльні верстати. 

Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопиляльні з убудованим механізмом подавання стола і ручним завантаженням та (або) розвантаженням.
(EN 1870-7:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.120.10, 40с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01

	39.
	ДСТУ EN ISO
10370:2012

	Нафтопродукти.

Визначення коксового залишку мікрометодом.
(EN ISO 10370:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080, 12с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	40.
	ДСТУ EN ISO
12312-14:2010

	Авіаційна наземна техніка.

Спеціальні вимоги.

Частина 14. Транспорт для посадки інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.
(EN 12312-14:2006+А1:2009, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 49.100, 23с. 

Уведено вперше.

	2012-07-01

	41.
	ДСТУ EN 
12662:2012

	Нафтопродукти рідкі.

Метод визначення домішок у середніх дистилятах.
(EN 12662:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.20, 12с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	42.
	ДСТУ EN 
13016-1:2012

	Нафтопродукти рідкі.

Тиск насиченої пари.

Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахуання еквівалентного тиску сухої пари (DVPE).
(EN 13016-1:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080, 14с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	43.
	ДСТУ EN 
14331:2012

	Нафтопродукти рідкі.

Виділяння і визначання метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) з середніх дистилятів.
Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ).
(EN 14331:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080, 10с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	44.
	ДСТУ EN ISO
14596:2012

	Нафтопродукти.

Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі. 
(EN ISO 14596:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080, 12с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	45.
	ДСТУ EN 
15469:2012

	Нафтопродукти.

Метод визначення вільної води у скраплених нафтових газах візуальним контролюванням.
(EN 15469:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.30, 8с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	46.
	ДСТУ EN ISO
20346:2010

	Засоби індивідуального захисту.

Захисне взуття.
(EN ISO 20346:2004, IDT+EN ISO 20346:2004/А1:2007, IDT ).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.340.50, 23с. 

На заміну ДСТУ ISO 8782-3-2002, ДСТУ EN 346-1-2002, ДСТУ EN 346-2-2006. 

	2012-01-01

	47.
	ДСТУ EN ISO
20884:2012

	Нафтопродукти.

Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі.
(EN ISO 20884:2011, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080; 75.160.30, 12с. 

Уведено вперше.

	2012-09-01

	48.
	ДСТУ EN 
24260:2012

	Нафторподукти і вуглеводні.
Визначення вмісту сірки методом спалювання за Вікболдом.
(EN 24260:1994, IDT ).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.20, 75.160.30, 28с. 

Уведено вперше. 

	2012-09-01

	49.
	ДСТУ ІЕС 

60051-2:2009
	Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них.

Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів.

(ІЕС 60051-2:1984, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.220.20, 12с. 

Уведено вперше.
	2011-01-01

	50.
	ДСТУ ІЕС 

60051-8:2009
	Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них.

Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжних частин.

(ІЕС 60051-8:1984, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.220.20, 10с. 

Уведено вперше.
	2011-01-01

	51.
	ДСТУ ІЕС 

60584-1:2007
	Перетворювачі термрелектричні.

Частина 1. Градуювальні таблиці.

(ІЕС 60584-1:1995, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.200.20, 110с. 

Уведено вперше.
	2009-01-01

	52.
	ДСТУ ІЕС 

60598-2-24:2009
	Світильники.

Частина 2-24. Додаткові вимоги.

Світильники з обмеженою температурою поверхонь.

(ІЕС 60598-2-24:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.140.40, 8с. 

Уведено вперше.
	2011-07-01

	53.
	ДСТУ ІЕС 

60728-7-1:2006
	Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби.
Кабельні розподільчі системи.

Частина 7-1. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних мереж.
Специфікація фізичного шару.

(ІЕС 60728-7-1:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.160; 33.040; 35.100.10, 18с. 

Уведено вперше.
	2008-01-01

	54.
	ДСТУ ІЕС 

60838-1:2009
	Патрони лампові різних видів.

Частина 1. Загальні вимоги та випробування.

(ІЕС 60838-1:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.140.10, 26с. 

Уведено вперше.
	2011-07-01

	55.
	ДСТУ ІЕС 

60983:2007
	Лампи мініатюрні.

(ІЕС 60983:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.140.20, 37с. 

Уведено вперше.
	2009-10-01

	56.
	ДСТУ ІЕС 

61800-3:2008
	Системи силового електроприводу з регульованою швідкістю.

Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування.

(ІЕС 61800-3: 2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.200; 33.100, 91с. 

Уведено вперше.
	2010-07-01

	57.
	ДСТУ ІЕС 

60269-1:2009
	Запобіжники плавкі низковольтні.

Частина 1. Загальні технічні вимоги.

(ІЕС 60269-1:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.120.50, 59с. 

На заміну ДСТУ ІЕС 60269-1-2001.
	2011-07-01

	58.
	ДСТУ ІЕС 

60335-2-36:2010
	Прилади побутові та  аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-36. Додаткові  вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь.

(ІЕС 60335-2-36:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 25с. 

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86)).
	2012-07-01

	59.
	ДСТУ ІЕС 

60335-2-95:2007
	Прилади побутові та  аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-95. Додаткові  вимоги до приводів вертикально рухомих дверей гаражів побутового користування.

(ІЕС 60335-2-95:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120, 29.120.01; 91.090 20с. 

Уведено вперше.
	2009-10-01

	60.
	ДСТУ ETSI EN
302 304:2006
	Цифрове телевізійне мовлення.

Система передавання на носійні термінали.

Загальні технічні вимоги.

(ETSI EN 302 304:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.160.01, 12с. 

Уведено вперше.
	2008-01-01

	61.
	ДСТУ UIC 

560:2009
	Двері, вхідні площадки, тамбури, вікна, підніжки, ручки та поручні пасажирських і багажних вагонів.
Технічні вимоги.

(UІС 560:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 45.060, 30с. 

Уведено вперше.
	2012-01-01

	62.
	ДСТУ CISPR
12:2009
	Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння.
Характеристики радіозавад. 
Норми та методи вимірювання.

(CISPR 12:2009, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 27.020; 33.100.10, 42с. 

На заміну ДСТУ CISPR
12:2007.
	2012-01-01

	63.
	ДСТУ CISPR
17:2007
	Фільтри та елементи радіочастотні протизавадні пасивні.

Методи вимірювання характеристик загасання.

(CISPR 17:1981, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.100.01, 26с. 

Уведено вперше.
	2009-07-01

	64.
	ДСТУ ISO Guide 64:2010
	Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію. 
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.020.01, 36с. 

Уведено вперше
	2012-01-01
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