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ГП "Харьковстандартметрология"

Информационный

бюллетень

№ 2/143
г. Харьков 

  2012г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в феврале  2012 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1.
	ДСТУ ISO

4180-1: 2006
	Тара транспортна укомплектована, завантажена.

Загальні правила складання програм експлуатаційних випробувань.

Частина 1. Загальні положення.

(ISO 4180-1:1980, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 55.180.40, 12с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 28528.1-90 (ИСО 4180-1-80)).
	2008-01-01

	2.
	ДСТУ ISO

4180-2: 2007
	Тара транспортна укомплектована, завантажена.

Загальні правила складання програм експлуатаційних випробувань.

Частина 2. Кількісні характеристики.

(ISO 4180-2:1980, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 55.180.40, 22с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 28528.2-90 (ИСО 4180-2-80)).
	2008-01-01

	3.
	ДСТУ ISO

4315:2008
	Речовини поверхнево-активні.
Визначення лужності титриметричним методом.

(ISO 4315:1977, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 71.100.40, 7с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	4.
	ДСТУ ISO

6889:2008
	Речовини поверхнево-активні.
Метод визначення міжфазного натягу витягуванням рідинних плівок.
(ISO 6889:1986, IDT).
Держспоживстандарт України, 2011р.

Код УКНД 71.100.40, 14с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	5.
	ДСТУ ISO

7048:2007
	Гвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом.
Технічні умови.
(ISO 7048:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	6.
	ДСТУ ISO

7050:2007
	Гвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом.
Технічні умови.
(ISO 7050:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21. 060.10, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	7.
	ДСТУ ISO

7051:2007
	Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою  та хрестоподібним шліцом.

Технічні умови.
(ISO 7051:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21. 060.10, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	8.
	ДСТУ ISO

7870-1:2010
	Статистичний контроль.
Карти контрольні.

Частина 1. Загальні настанови.
(ISO 7870-1:2007, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 03.120.30, 19с.

На заміну ДСТУ ISO 7870-1:2004.
	2012-01-01

	9.
	ДСТУ ISO

9848:2008
	Фотографія.
Мікроплівки оригіналу документа.

Визначення світлочутливості та середнього градієнта за ISO.
(ISO 9848:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 37.040.20; 37.080, 14с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	10.
	ДСТУ ISO

10517:2008
	Машини для підрізання живої огорожі привідні портативні.

Терміни та визначення понять, вимоги щодо безпеки та методи випробування.
(ISO 10517:1993, IDT).
Держспоживстандарт України, 2011р.

Код УКНД 65.060.70, 14с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	11.
	ДСТУ  ISO
11203:2008
	Акустика.

Шум, утворюваний машинами й устаткуванням.

Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності.
(ISO 11203:1995, IDT).
Держспоживстандарт України, 2011р.

Код УКНД 17.140.20, 12с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	12.
	ДСТУ  ISO
11680-2:2008
	Лісогосподарські машини.
Вимоги щодо безпеки та методи випробування штангових гілкорізів з урухомником.

Частина 2. Агрегати із заплічним джерелом живлення.

(ISO 11680-2:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.80, 18с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	13.
	ДСТУ  ISO
13995:2006
	Одяг захисний.
Механічні властивості.

Метод визначення тривкості матеріалів до проколу та динамічного розриву.
(ISO 13995:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.340.10, 24с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	14.
	ДСТУ  ISO
11428:2008
	Ергономіка.
Сигнали небезпеки візуальні.

Загальні вимоги, проектування та випробування.
(ISO 11428:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.180; 13.320, 11с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	15.
	ДСТУ ISO
11483-5:2010
	Статистичний контроль.
Здатність до виявлення.

Частина 5. Методологія для випадків лінійного та нелінійного калібрування.

(ISO  11483-5:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 03.120; 17.020, 18с.

Уведено вперше.

	2012-01-01

	16.
	ДСТУ ISO
22867:2008
	Лісогосподарські машини.
Визначення характеристик вібрації на ручках ручних портативних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння.

Технічний метод.

(ISO 22867:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.80; 18с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	17.
	ДСТУ ISO
22868:2008
	Лісогосподарські машини.

Визначення параметрів шуму ручних портативних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння.

Технічний метод (Клас точності 2).

(ISO 22868:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.140; 17.140.20; 65.060.80; 20с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	18.
	ДСТУ EN

203-2-4:2008
	Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.

Частина 2-4. Спеціальні вимоги.

Сковороди.
(EN 203-2-4:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 10с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	19.
	ДСТУ EN

1417:2008
	Машини для перероблення гуми та пластмас.

Двовалкові вальці.

Вимоги безпеки.
(EN 1417:1996+А1:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.200, 18с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.2.045-94 в частині пункту 5.5).

	2010-07-01

	20.
	ДСТУ EN

1808:2007
	Майданчики для операторів підвісні.

Вимоги безпеки.

Розрахунки конструкцій, критерії стійкості, вимоги до конструкції, випробування.
(EN 1808:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 53.020.99, 66с.

Уведено вперше.


	2009-01-01

	21.
	ДСТУ EN

1854:2006
	Давачі тиску для газових пальників і газопальникових приладів.
(EN 1854:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.060.40, 22с.

Уведено вперше.


	2007-10-01

	22.
	ДСТУ EN
1890:2008

	Речовини поверхнево-активні.
Метод визначення точки помутніння неіоногенних поверхнево-активних речовин, одержуваних конденсацією етиленоксиду.

(EN 1890:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 71.100.40, 10с.

Уведено вперше.

 (EN 203-2-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

Код УКНД 97.040.20, 14с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	23.
	ДСТУ EN
13273:2008

	Речовини поверхнево-активні.

Визначення вмісту неіоногенних речовин в аніонних поверхнево-активних речовинах із використанням високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ).

(EN 13273:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 71.100.40, 12с.

Уведено вперше.

 (EN 203-2-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2011р.

Код УКНД 97.040.20, 14с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	24.
	ДСТУ EN

13435:2008
	Речовини поверхнево-активні.
Визначення вмісту вільних амінів у алкілдиметилбетаїнах.

(EN 13435:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 71.100.40, 10с.

Уведено вперше.


	2010-01-01

	25.
	ДСТУ ІЕС/TS
 61000-6-5:2008
	Електромагнітна сумісність.
Частина 6-5. Родові стандарти.

Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад.

(ІЕС/TS  61000-6-5:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.100.20; 28с.

Уведено вперше.

   
	2010-01-01

	26.
	ДСТУ ІЕС
 61000-4-9:2007
	Електромагнітна сумісність.

Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання.

Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів.

(ІЕС  61000-4-9:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.100.20; 26с.

Уведено на заміну ДСТУ 2626-94.

   
	2009-10-01

	27.
	ДСТУ ІЕС
 60947-6-1:2007
	Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні.

Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. 
Перемикальне комутаційне обладнання.

(ІЕС  60947-6-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.120.40; 29.130.20, 36с.

Уведено вперше.

   
	2009-07-01

	28.
	ДСТУ ІЕС
 60297-2:2009
	Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів).

Частина 2. Шафи та кроки стоякових конструкцій.

(ІЕС  60297-2:1982, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 31.240; 8с.

Уведено вперше.

   
	2011-01-01

	29.
	ДСТУ ІЕС
60335-2-7:2007
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин.

(ІЕС  60335-2-7:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120; 97.060, 20с.

Уведено вперше.

   
	2009-07-01

	30.
	ДСТУ ІЕС
60335-2-16:2009
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-16. Додаткові вимоги до подрібнювачів харчових відходів.

(ІЕС  60335-2-16:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120; 97.040.50, 12с.

Уведено вперше.

   
	2011-07-01

	31.
	ДСТУ ІЕС
60335-2-29:2008
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей.

(ІЕС  60335-2-29:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120; 29.200; 97.180, 18с.

Уведено вперше.

   
	2010-01-01

	32.
	ДСТУ ІЕС
60335-2-56:2008
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів.
(ІЕС 60335-2-56:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120; 37.040.10; 37.060.10; 97.180, 14с.

Уведено вперше.

   
	2010-01-01

	33.
	ДСТУ ІЕС
60335-2-83:2008
	Прилади побутові та аналогічні електричні.

Безпека.

Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі.

(ІЕС  60335-2-83:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.120; 91.060.20, 12с.

Уведено вперше.

   
	2010-01-01

	34.
	ДСТУ ІЕС 60173:2004
	Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів.

(ІЕС  60173:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2005р.

Код УКНД 29.060.20; 6с.

Уведено вперше.
	2005-07-01
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