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ГП "Харьковстандартметрология"

Информационный

бюллетень

№ 6/147
г. Харьков 

  2012г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в июне  2012 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1.
	ДСТУ  ISO
314:2009
	Руди марганцеві.

Визначення діоксину вуглецю гравіметричним методом.

(ISO 314:1981, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73,060,20, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	2.
	ДСТУ  ISO
2028:2008
	Латекс синтетичного каучуку.

Приготування сухого полімеру.

(ISO 2028:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.040.10, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	3.
	ДСТУ  ISO
2322:2008
	Каучук бутадієн-стирольний.

Типи полімеризації в емульсії та розчині.

Методи оцінювання.

(ISO 2322:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83,060.10, 16с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	4.
	ДСТУ  ISO
3534-1:2008
	Статистика.
Словник термінів і познаки.

Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей.

(ISO 3534-1:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.040.03; 03.120.30, 70с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	5.
	ДСТУ  ISO
3743-2:2007
	Акустика.
Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском.

Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях.

Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер.
(ISO 3743-2:1994, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.140.01, 30с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	6.
	ДСТУ  ISO
4225:2008
	Якість повітря.

Загальні положення.

Словник термінів.

(ISO 4225:1994, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.040.01; 01.040.13, 23с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	7.
	ДСТУ  ISO
4578:2008
	Клеї.
Визначення стійкості до відшарування високоміцних клейових з’єднань методом плавучого валика.
(ISO 4578:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.180; 10с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	8.
	ДСТУ  ISO
6849:2008
	Фотографія.

Відходи під час фотооброблення.

Визначення вмісту бору.
(ISO 6849:2008, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.030.30; 37.040.30 14с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	9.
	ДСТУ ISO
6851:2008
	Фотографія.

Відходи під час фотооброблення.

Визначення вмісту загального амінного азоту (метод мікродифузії за К’єльдалем).
(ISO 6851:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.030.30; 37.040.30, 14с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	10.
	ДСТУ ISO
6853:2008
	Фотографія.

Відходи під час фотооброблення.

Визначення вмісту амінного азоту (метод мікродифузії) .
(ISO 6853:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.030.30; 37.040.30, 12с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	11.
	ДСТУ ISO/TR
7003:2008
	Метали.
Уніфікована форма позначення.
(ISO/TR 7003:1990, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 77.080; 77.100; 77.120, 14с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	12.
	ДСТУ  ISO
7096:2008
	Землерийно-транспортні машини.

Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора.
(ISO 7096:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.160; 53.100, 20с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	13.
	ДСТУ  ISO
7760:2008
	Фотографія.
Відходи під час фотооброблення.

Визначення вмісту гідрохінону.
(ISO 7760:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.030.30; 37.040.30, 12с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	14.
	ДСТУ  ISO
7766:2008
	Фотографія.

Відходи під час фотооброблення.

Аналіз вмісту ціанідів.

Визначення вмісту гексаціаноферату (ІІ) та (ІІІ) за допомогою спектрометричного методу.

(ISO 7766:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.030.30; 37.040.30, 11с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	15.
	ДСТУ  ISO
8754:2009
	Нафтопродукти.
Визначення вмісту сірки методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями.
(ISO 8754:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75,080; 75.160.20, 12с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	16.
	ДСТУ  ISO
11234:2008
	Інгредієнти гумової суміші.

Вуглецева сажа (гранульована).

Метод визначення вмісту пилу.

 (ISO 11234:1995, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.040.20, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	17.
	ДСТУ  ISO
12124:2008
	Акустика.
Методи вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на реальному вусі.

(ISO 12124:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 11.180.15; 17.140.50, 19с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	18.
	ДСТУ  ISO
12957-2:2007
	Геосинтетики.
Метод визначення характеристик тертя.

Частина 2. Випробування похилою площиною.

(ISO 12957-2:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД, 59.080.70, 12с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	19.
	ДСТУ  ISO
13448-1:2010
	Статистичний контроль.
Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП).

Частина 1. Настанови щодо застосування ПРП.
(ISO 13448-1:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 03.120.30, 26с.

Уведено вперше.
	2012-07-01

	20.
	ДСТУ  ISO
14679:2008
	Клеї.

Визначення адгезійних характеристик з використанням методу три точкового згинання. 

(ISO 14679:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.180, 14с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	21.
	ДСТУ ІЕС
60071-1:2009
	Узгодженість ізоляції.
Частина 1. Визначення понять, принципи та правила.
(ІЕС  60071-1:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.080.30,  30с.

Уведено вперше.

	2011-07-01

	22.
	ДСТУ ІЕС
60079-6:2009
	Вибухонебезпечні середовища.
Частина 6. Електрообладнання.

Вид вибухозахисту: масляне заповнення «о».
(ІЕС  60079-6:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.260.20,  10с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22782.1-77).

	2011-07-01

	23.
	ДСТУ ІЕС
60153-1:2006
	Хвилеводи порожнисті металеві.
Частина 1. Загальні вимоги та методи вимірювання.
(ІЕС  60153-1:1964, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.120.10,  12с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	24.
	ДСТУ ІЕС
60947-4-1:2009
	Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні.
Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів.
(ІЕС  60947-4-1:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.120.99; 29.130.20,  84с.

Уведено вперше.
	2011-07-01

	25.
	ДСТУ ІЕС
60947-5-3:2009
	Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні.

Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи.

Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови.
(ІЕС  60947-5-3:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.130; 29.120.99,  30с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	26.
	ДСТУ ІЕС
60947-7-2:2007
	Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні.

Частина 7-2. Допоміжне обладнання.
Клемні колодки із захисним проводом для мідних провідників.
(ІЕС  60947-7-2:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.120.20; 29.120.99,  16с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	27.
	ДСТУ EN

203-2-2:2010
	Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.
Частина 2-2. Спеціальні вимоги.

Духовки.

(EN 203-2-2:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 14с.

Уведено вперше.
	2012-07-01

	28.
	ДСТУ EN

203-2-6:2010
	Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.

Частина 2-6. Спеціальні вимоги.

Нагрівачі гарячої води для напоїв.

(EN 203-2-6:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 10с.

Уведено вперше.
	2012-07-01

	29.
	ДСТУ EN

1241:2008
	Клеї.
Метод визначення кислотного числа.

(EN 1241:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.180, 8с.

Уведено вперше.


	2011-01-01

	30.
	ДСТУ EN

1870-3:2008
	Безпечність деревообробчих верстатів.
Круглопиляльні верстати.

Частина 3. Верстати поперечного пиляння у напрямку донизу та верстати подвійної призначеності: для поперечного пиляння у напрямку донизу та (або) верстати кругло пиляльні зі стаціонарним столом. 

(1870-3:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.120.10, 40с.

Уведено вперше.


	2010-07-01

	31.
	ДСТУ EN

1870-8:2008
	Безпечність деревообробчих верстатів.

Круглопиляльні верстати.

Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та/або розвантаженням . 

(1870-8:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.120.10, 40с.

Уведено вперше.


	2010-07-01

	32.
	ДСТУ EN 
12301:2010

	Устаткування для виробництва гуми та пластмас.
Каландри.

Вимоги щодо безпеки.

(EN 12301:2000+А1:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.200, 36с.

Уведено вперше ( зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.2.045-94 у частині підрозділу 5.7).
	2012-07-01

	33.
	ДСТУ EN 
12629-3:2008

	Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону й силікату кальцію.
Безпека.
Частина 3. Машини з лінійним і обертальним рухом стола.

(EN 12629-3:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 91.220, 20с.

Уведено вперше.

	2010-07-01

	34.
	ДСТУ EN 

13257:2008

	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби.

Необхідні характеристики щодо застосування для розміщення твердих відходів. 
(EN 13257:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 28с. 

Уведено вперше.

	2010-07-01

	35.
	ДСТУ EN 
14143:2008

	Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Апарати дихальні підводні автономні регенерувальні.

Вимоги, випробування, маркування.

(EN 14143:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.340.30, 39с.

Уведено вперше.

	2010-01-01

	36.
	ДСТУ ETSI ES 203 021 -3:2008

	Доступ і кінцеве обладнання.
Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж.

Частина 3. Основи взаємодії з телефонними мережами загального користування.

(EN 203 021-3:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.040.35; 33.050, 44с.

Уведено вперше.

	2010-01-01

	37.
	ДСТУ ETSI EN 

300 328:2008

	Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр.
Системи з радіо доступом у діапазоні частот 2,4 ГГц.

Загальні вимоги до радіоінтерфейсу.
(ETSI EN 300 328:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.060.20; 33.160.60, 36с.

Уведено вперше.

	2010-01-01

	38.
	ДСТУ ETSI EN 

301 489-3:2009


	Електромагнітна сумісність і радіообладнання та радіослужб.

Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц.

 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.060.99; 33.100.01, 19с.

Уведено вперше.

	2011-01-01
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