[image: image1.png]
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г. Харьков 

  2012г.
Перечень нормативной документации, поступившей в фонд стандартов

ГП «Харьковстандартметрология» в августе  2012 года.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование 
	Дата

введения



	1.
	ГОСТ

 17675-87
	Трубки электроизоляционные гибкие.
Общие технические условия.
Издательсьво стандартов, 1987.
Группа Е36, 34с.
	01-01-1990

	2.
	ГОСТ

 28602.1-91
	Материалы электроизоляционные композиционные гибкие.

Определения и общин требования.
Издательсьво стандартов, 1993.

Группа Е34, 34с.
	01-01-1993

	3.
	
	
	

	4.
	ДСТУ 

2120-93
	Хлібопекарське виробництво.

Терміни та визначення.

Держспоживстандарт України, 1994р.

Група Н 00, 30 с.
	01-01-1995

	5.
	ДСТУ Б В.2.5-38:2008
	Інженерне обладнання будинків і споруд.

Улаштування блискавко захисту будівель і споруд.

(ІЕС 62305:2006, NEQ).

ДП «Укрархбудінформ», 2008р.

УКНД 91.120.40, 54с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	6.
	ДСТУ Б В.2.6-113:2010
	Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Технічні умови. 
(ГОСТ 19231.0-83, MOD)

ДП «Укрархбудінформ», 2011р.

УКНД 91.080.40, 24с .

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19231.0-83).
	2012-01-01

	7.
	ДСТУ  ISO
254:20086
	Пасові приводи.

Шківи.

Вимоги до шорсткості і балансування. 
(ISO 254:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.220.10; 10с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	8.
	ДСТУ  ISO
283-1:2007
	Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом.

Випробування на розтяг.

Частина 1. Визначення міцності під час розтягування, подовження під час розриву і подовження під час контрольного навантажування.
(ISO 283-1:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 53.040.20;  12с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	9.
	ДСТУ ISO
446:2007
	Макрографія.

Знак ISO та тест-об’єкт читаності 

ISO №1.

Описування та використання.
(ISO 446:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 37.080, 10с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	10.
	ДСТУ ISO
619:2009
	Руди марганцеві.

Визначання хрому фотометричним методом із застосуванням дифенілкарбазиду та титриметричним методом із застосуванням персульфату срібла.
(ISO 619:1981, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 10с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	11.
	ДСТУ ISO
621:2009


	Руди марганцеві.

Визначення металевого заліза (масова частка металевого заліза не більше ніж 2%).

Фотометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти.
(ISO 621:1981, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	12.
	ДСТУ  ISO
2151:2007
	Акустика.

Методика вимірювання шуму компресорів і вакуумних насосів.

Технічний метод (клас точності 2).

(ISO 2151:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.140.20; 23.140, 22с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	13.
	ДСТУ  ISO
3534-2:2008
	Статистика.

Словник термінів і познаки.

Частина 2. Прикладна статистика.

(ISO 3534-2:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.040.30; 03.120.30, 90с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	14.
	ДСТУ  ISO
4294:2009
	Руди марганцеві та концентрати.

Визначення міді екстракційно-спектрометричним і спектрометричним методами.

(ISO 4294:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 12с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	15.
	ДСТУ  ISO
4295:2009
	Руди марганцеві та концентрати.

Визначення алюмінію фотометричним і гравіметричним методами.

(ISO 4295:1988, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 12с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	16.
	ДСТУ  ISO
4297:2009
	Руди марганцеві та концентрати.

Методи хімічного аналізування.

Загальні вимоги.

(ISO 4297:1978, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	17.
	ДСТУ  ISO
4571:2009
	Руди марганцеві та концентрати.

Визначення калію та натрію полуменевим атомно-емісійним спектрометричним методом.

(ISO 4571:1981, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 73.060.20, 10с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	18.
	ДСТУ  ISO
4689-3:2009
	Руди залізні.

Визначення сірки.

Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний.

(ISO 4689-3:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД, 73.0690.10, 14с.

Уведено вперше.


	2011-01-01

	19.
	ДСТУ  ISO
5599-1:2006
	Пневмоприводи.

Пневморозподільники п’ятипровідні.
Частина 1. Стикові площини монтажних плит без електричного з’єднувача.
(ISO 5599-1:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.100.50, 12с.

На заміну ДСТУ 2144-93 (ГОСТ 30016.1-93) (ISO 5599-1:1989).
	2008-01-01

	20.
	ДСТУ  ISO
6817:2006
	Витрати електропровідної рідини в закритих трубопроводах.

Метод вимірювання із застосуванням електромагнітних витратомірів.

(ISO 6817:1992, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.120.10, 24с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	21.
	ДСТУ  ISO
8317:2005
	Паковання, безпечне для дітей.

Вимоги та методи випробування пакування багаторазового закриття.

(ISO 8317:2003, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 55.020, 16с.

Уведено вперше.
	2007-07-01

	22.
	ДСТУ  ISO
12156-1:2009
	Паливо дизельне.

Оцінювання змащувальної здатності з використанням пристрою високочастотного зворотно-поступального руху (ПВЗР).

Частина 1. Метод випробування.

(ISO 12156-1:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.20, 184с.

Уведено вперше.
	2010-04-01

	23.
	ДСТУ  ISO
12185:2009
	Нафта сира та нафтопродукти.

Визначення густини методом із застосуванням U- подібної коливної трубки.
(ISO 12185:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080; 75.160.20, 14с.

Уведено вперше.
	2010-04-01

	24.
	ДСТУ  ISO
12653-2:2007
	Електронне зображення.

Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних документів.

Частина 2. Метод використання.

(ISO 12653-2:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 37.080, 18с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	25.
	ДСТУ  ISO
13440:2006
	Обладнання для захисту рослин.

Обприскувачі сільськогосподарські.

Визначення об’єму загальних залишків.
(ISO 13440:1996, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.40, 8с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	26.
	ДСТУ ІЕС
60079-2:2009
	Вибухонебезпечні середовища.

Частина 2. Електрообладнання.

Вид вибухозахисту:оболонка під підвищеним тиском «р».
(ІЕС  60079-2:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.260.20, 36с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22782.4-78).
	2011-07-01

	27.
	ДСТУ ІЕС
60079-5:2009
	Вибухонебезпечні середовища.

Частина 2. Електрообладнання.

Вид вибухозахисту: кварцове заповнення «q».
(ІЕС  60079-5:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.260.20, 15с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22782.2-77).
	2011-07-01

	28.
	ДСТУ ІЕС
60238:2008
	Патрони лампові різьбові.
(ІЕС  60238:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.140.10, 64с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	29.
	ДСТУ ІЕС
61587-2:2009
	Конструкції механічні для електронного устаткування за ІЕС 60917 та ІЕС 60297.

Випробування.

Частина 2. Сейсмічні випробування для шаф і стояків.
(ІЕС 61587-2:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 31.240, 12с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	30.
	ДСТУ ІЕС
61966-2-1:2006
	Мультимедійні системи та обладнання.

Колориметричні вимірювання та керування кольоровідтворенням.

Частина 2-1. Керування кольоровідтворенням.

Колірний простір RGB за замочуванням – sRGB.
(ІЕС  61996-2-1:1999, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 37.080, 33.160.60, 34с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	31.
	ДСТУ ІЕС
62208:2009
	Оболонки для низьковольтних комплектних розподільчих пристроїв.

Загальні технічні вимоги.
(ІЕС  62208:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.130.20, 20с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	32.
	ДСТУ EN 
81-1:2003/

ЗМІНА №1:2008

	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів.

Частина 1. Ліфти електричні. 

Зміна №1.

(EN 81-1:1998/А1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 91.140.90, 18с.

На заміну ДСТУ EN 81-1-2003 в частині зміни №1 (EN 81-1:1998/pr A1, IDT).
	(наказ      №490 від 22.12.2008р)        

2009-06-01

	33.
	ДСТУ EN 
81-1:2003/

ЗМІНА №2:2008

	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів.

Частина 1. Ліфти електричні. 

Зміна №2. Машинні та блочні простори.

(EN 81-1:1998/А2:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 91.140.90, 24с.

На заміну ДСТУ EN 81-1-2003 в частині зміни №2 (EN 81-1:1998/pr A2, IDT).
	(наказ      №490 від 22.12.2008р)        

2009-06-01

	34.
	ДСТУ EN 

203-2-9:2009

	Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.

Частина 2-9. Спеціальні вимоги.

Суцільні верхні частини, нагрівальні пластини та сковороди.
(EN 203-2-9:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 8с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	35.
	ДСТУ EN 

203-2-11:2009

	Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.

Частина 2-11. Спеціальні вимоги.

Печі для пасти.
(EN 203-2-11:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20, 10с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	36.
	ДСТУ EN 

289:2010

	Устаткування для виробництва гуми та пластмас.

Преси.

Вимоги щодо безпеки.
(EN 289:2004+А1:2008, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.200, 39с. 

Уведено вперше.

	2012-07-01

	37.
	ДСТУ EN 

791:2010

	Установки бурові.

Вимоги щодо безпеки.
(EN 791:1995+А1:2009, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 91.220, 58с. 

Уведено вперше.

	2012-07-01

	38.
	ДСТУ EN 

860:2006

	Безпечність деревообробних верстатів.

Верстати рейсмусові односторонні.
(EN 860:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.110; 79.120.10, 27с. 

Уведено вперше.

	2008-01-01

	39.
	ДСТУ EN ISO
6941:2006

	Матеріали текстильні.

Поводження під час горіння.

Метод визначення здатності до поширювання полум’я на вертикально орієнтованих зразках.
(EN ISO 6941:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.220.40; 59.080.30, 14с. 

Уведено вперше.

	2008-01-01

	40.
	ДСТУ EN 

10107:2009

	Лист і штаба з електротехнічної сталі текстуровані у стані повного оброблення.

Технічні умови постачання.
(EN 10107:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 77.140.70, 15с. 

Уведено вперше.

	2011-07-01

	41.
	ДСТУ EN 

10207:2010

	Сталі простих посудин, що працюють під тиском.

Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків.
(EN 10207:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 77.140.30, 18с. 

Уведено вперше.

	2012-07-01

	42.
	ДСТУ EN 

12177:2009

	Нафтопродукти.

Бензин неетильований. 

Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії.
(EN 12177:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.20, 14с. 

Уведено вперше.

	2010-10-01

	43.
	ДСТУ EN 

12325-1:2006

	Зрошувальна техніка.

Машини дощувальні кругової та фронтальної дії.

Частина 1. Технічні характеристики.
(EN 12325-1:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.35, 14с. 

Уведено вперше.

	2007-10-01

	44.
	ДСТУ EN 

13985:2010

	Верстати.

Ножиці гільйотинні.

Вимоги щодо безпеки.
(EN 13985:2003+А1:2009, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 25.120.10, 44с. 

Уведено вперше.

	2012-07-01

	45.
	ДСТУ EN 

50363-0:2009

	Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх  покривів низьконапружних силових кабелів.

Частина 0. Загальні положення. 
(EN 50363-0:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.035.01, 12с.. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	46.
	ДСТУ EN 

50363-1:2009

	Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів.

Частина 1. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції.
(EN 50363-1:20059, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.035.20, 10с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	47.
	ДСТУ EN 

50363-2-2:2009

	Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів.

Частина 2-2. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції для зовнішніх покривів.
(EN 50363-2-2:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.035.20, 8с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	48.
	ДСТУ EN 

50363-8:2009

	Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів.

Частина 8. Безгалогенні термопластичні композиції оболонок.
(EN 50363-8:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.035.20, 8с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	49.
	ДСТУ EN 

50363-9-1:2009

	Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів.

Частина 9-1.Різні ізоляційні композиції.

Вулканізований  полівінілхлорид.
(EN 50363-9-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 29.035.20, 8с. 

Уведено вперше.

	2012-01-01

	50.
	ДСТУ ETSI EN 

301 427:2009

	Супутникові земні станції та системи.

Станції земні рухомі діапазонів частот 11/12/14 ГГц з малою швидкістю передавання даних, крім повітряних земних станцій.

Технічні вимоги та методи випробування.
(ETSI EN 301 427:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.060.30, 38с. 

Уведено вперше.

	2011-07-01

	51.
	ДСТУ ETSI EN 

301 489-1:2008

	Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб.

Частина 1. Загальні технічні вимоги.
(ETSI EN 301 489-1:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.100, 40с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01

	52.
	ДСТУ ETSI EN 

301 489-12:2008

	Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб.

Частина 12. Спеціальні умови для випробування малих станцій супутникового зв’язку і супутникових інтерактивних земних станцій фіксованої супутникової служби у діапазоні частот від 4 ГГц до 30 ГГц.
(ETSI EN 301 489-12:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.060.30;33.100, 20с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01

	53.
	ДСТУ ETSI EN 

301 489-19:2008

	Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб.

Частина 19. Спеціальні умови для випробування приймальних рухомих земних станцій цифрового зв’язку в смузі частот 1,5 ГГц.
(ETSI EN 301 489-19:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 33.070.99;33.100, 13с. 

Уведено вперше.

	2010-01-01


  Сельцова С.Н.
  Тел.: 756-37-94 
  Внутр.: 10-81.
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