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ДП "Харківстандартметрологія"

Інформаційний

бюлетень

№ 10/161
вересень 2013 г.
Перелік нормативних документів, які надійшли  до фонду стандартів 

ДП «Харківстандартметрологія»; 

позначення НД, до яких прийнято зміни та поправки. 

м. Харків 
	№ п/п
	Позначення НД
	Назва НД
	Надано чинності з


	1. 
	ДСТУ-П CEN/TS
 15150:2012 

	Біопаливо тверде.
Методи визначання щільності часток.

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 75.160.10, 12 с.

Уведено вперше.
	Від 

2013-07-01
до 
2016-03-01

	2. 
	ДСТУ ETSI EN
302 077-1:2012 

	Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр.
Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB.

Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування.

(ETSI EN 302 077-1:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 33.170, 32 с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	3. 
	ДСТУ ENV
12977-1:2007

	Системи теплові сонячні та їх складинки.
Виготовлені на замовлення системи.

Частина 1. Загальні технічні вимоги.

(ENV 12977-1:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 27.160, 15 с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	4. 
	ДСТУ ISO 

9232/IDF 146:2012
	Йогурт.

Ідентифікація характерних мікроорганізмів (Lactobacillus delbrueckii subsp.bulqarcus та Streptococcus thermophilus).
(ISO 9232:2003 (IDF146:2003), IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 67.100.10,19 с.



Уведено вперше.
	2013-05-01

	5. 
	ДСТУ ISO 

14673-1/IDF 189-1:2012
	Молоко та молочні продукти.

Визначання масової частки нітратів та нітритів.

Частина 1. Метод з використанням спектрометрії та відновлення кадмієм. 
(ISO 14673-1:2004/IDF189-1:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 67.100.10, 16с.



Уведено вперше.
	2013-07-01

	6. 
	ДСТУ ISO 

1122-1:2012
	Передачі зубчасті.
Словник термінів.

Частина 1. Визначення, що стосуються геометрії.
(ISO 1122-1:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 01.040.21,21.200, 72с.

Уведено вперше.

	2008-01-01

	7. 
	ДСТУ ISO 

1179-2:2012
	З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів.
Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням 

еластомерами чи напруженими металевими поверхнями.
Частина 2. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для важких (S) і легких (L) умов експлуатування з еластомерним ущільником (тип Е). 
(ISO 1179-2:2007, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.40, 14с.

Уведено вперше.

	2013-07-01

	8. 
	ДСТУ ISO 

1179-3:2012
	З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів.

Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням 

еластомерами чи напруженими металевими поверхнями.
Частина 3. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для легких (L) умов експлуатування з утримувальним кільцем (типи G та H).
(ISO 1179-3:2007, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.40, 14с.

Уведено вперше.

	2013-07-01

	9. 
	ДСТУ ISO 

1179-4:2012
	З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів.

Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням 

еластомерами чи напруженими металевими поверхнями.
Частина 4. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для загального застосування з ущільненням тільки напруженими металевими поверхнями (тип В).
(ISO 1179-4:2007, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.40, 12с.

Уведено вперше.

	2013-07-01

	10. 
	ДСТУ ISO 

3400:2009
	Сигарети.
Визначення вмісту алкалоїдів у конденсаті диму спектрометричним методом.
(ISO 3400:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.160, 12с.

Уведено вперше.

	2012-01-01

	11. 
	ДСТУ ISO 

5690-2:2012
	Устатковання для внесення добрив.
Методи випробування.

Частина 2. Розподільники добрив рядкові.

(ISO 5690-2:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.060.25, 18с.

Уведено вперше.

	2013-07-01

	12. 
	ДСТУ ISO 

6353-1:2012
	Хімічні реактиви.
Реактиви для хімічного аналізу.

Частина 1. Загальні методи випробування.
(ISO 6353-1:1982, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 71.040.30, 29с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ДСТУ ГОСТ 28351:2009 (ИСО 6353-1-82)).

	2013-07-01

	13. 
	ДСТУ ISO 

7612:2012
	Двигуни дізельні.
Змонтовані на основі рядні паливні насоси та живильні насоси 

високого тиску для систем упорскування палива із загальним нагнітальним трубопроводом.

Монтажні розміри.

(ISO 7612:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 43.060.40, 11с.

Уведено вперше.


	2013-05-01

	14. 
	ДСТУ ISO 

9612:2008
	Акустика.
Настанови щодо вимірювання та оцінювання експозиції шуму у виробничому середовищі.
(ISO 9612:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 13.140, 23с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	15. 
	ДСТУ ISO 

9927-1:2008
	Крани вантажопідіймальні.
Технічний огляд.

Частина 1. Загальні положення.
(ISO 9927-1:1994, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.060.01, 20с.

Уведено вперше.

	2010-01-01

	16. 
	ДСТУ ISO 

10326-1:2005/Зміна №1:2012
	Вібрація механічна.
Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу.

Частина 1. Основні вимоги.
(ISO 10326-1:1992/Amd.1:2007, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 13.160, 11с.


	2013-05-01

	17. 
	ДСТУ ISO 

10328:2010
	Протезування.
Вимоги та методи випробування конструкцій протезів нижніх кінцівок.

(ISO 10328:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 11.180.01, 118с.

На заміну ДСТУ ISO 10328-1:2004, ДСТУ ISO10328-2:2004,  ДСТУ ISO10328-3:2004,  ДСТУ ISO10328-4:2004,  ДСТУ ISO10328-5:2004,  ДСТУ ISO10328-6:2004,  ДСТУ ISO10328-7:2004,  ДСТУ ISO 10328-8:2004.
	2012-01-01

	18. 
	ДСТУ ISO 

10497:2008
	Випробування трубопровідної арматури.
Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій.
(ISO 10497:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.060.01, 18с.

Уведено вперше.
	2010-07-01

	19. 
	ДСТУ ISO/TS
10811-1:2008
	Вібрація та удар механічні.
Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням.

Частина 1. Вимірювання та оцінювання.

(ISO/TS 10811-1:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.160; 91.120, 15с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	20. 
	ДСТУ ISO/TS
10811-2:2008
	Вібрація та удар механічні.

Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням.

Частина 2. Класифікування.

(ISO/TS 10811-2:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.160; 12с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	21. 
	ДСТУ ISO
12151-2:2012
	З’єднання для об’ємних гідропріводів і загального застосування.
Частина 2. З’єднувачі рукавів із конічними під кутом 240 сполучувальними кінцями та ущільнювальними кільцями згідно з ISO 8434-1 та  ISO 8434-4.
(ISO 12151-2:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.040.70; 23.100.40; 16с.
Уведено вперше.
	2013-07-01

	22. 
	ДСТУ ISO
12151-4:2012
	З’єднання для об’ємних гідропріводів і загального застосування.

Частина 4. З’єднувачі рукавів із кінцями штуцерів із метричною наріззю згідно з ISO 6149.
Технічні вимоги.
(ISO 12151-4:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.040.70; 23.100.40; 14с.

Уведено вперше.
	2013-07-01

	23. 
	ДСТУ ISO
12151-5:2012
	З’єднання для об’ємних гідропріводів і загального застосування.

Частина 5. З’єднувачі рукавів із кінцями, розвальцьованими під кутом 370 згідно з ISO 8434-2.
(ISO 12151-5:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.040.70; 23.100.40; 14с.

Уведено вперше.
	2013-07-01

	24. 
	ДСТУ ISO 

13855:2006
	Безпечність машин.
Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла.
(ISO 13855:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 13.110, 19с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	25. 
	ДСТУ ISO 

26402:2012
	Сільскогосподарські транспортні засоби.
Системи керування сільскогосподарськими причепами.

Пристрій сполучення механізму повертання напівпричепів.
(ISO 26402:2008, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	26. 
	ДСТУ EN
777-2:2012
	Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами для промислового застосування.

Частина 2. Система типу Е.

Вимоги щодо безпеки.
(EN 777-2:2009, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 91.140.40, 84с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	27. 
	ДСТУ EN
789:2008
	Лісоматеріали конструкційні.

Методи випробування.

Визначення механічних властивостей деревинних плит.
(EN 789:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 79.040, 24с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	28. 
	ДСТУ EN
 1359:2012
	Лічильники газу мембранні.
Загальні технічні умови.
(EN 1359:1998/А1:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 91.140.40, 53с.

На заміну ДСТУ EN 1359:2006
	2013-05-01

	29. 
	ДСТУ EN
12369-1:2008
	Плити деревинні.
Характеристичні значення для використання в конструкціях.

Частина 1. Плити деревинностружкові з орієнтовною стружкою (ОSВ), деревинностружкові та деревинноволокнисті плити.
(EN 13269-1:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 79.060.01; 79.060.20, 16с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	30. 
	ДСТУ EN
12945:2012
	Вапнувальні матеріали.

Визначення коефіцієнта нейтралізації.

Титрометричні методи.
(EN 12945:2008, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.080, 10с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	31. 
	ДСТУ EN
14915:2010
	Обшивка з суцільної деревини внутрішня та зовнішня.

Характеристика, оцінювання відповідності та маркування.
(EN 14915:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 79.080, 24с.

Уведено вперше.
	2012-07-01

	32. 
	ДСТУ EN
12948:2012
	Вапнувальні матеріали.

Визначення гранулометричного складу сухим та вологим просіюванням.
(EN 12948:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.080, 10с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	33. 
	ДСТУ EN
13475:2012
	Вапнувальні матеріали.

Визначення вмісту кальцію.

Оксалатний метод.
(EN 13475: 2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.080, 10с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	34. 
	ДСТУ ІЕС

 62052-11:2012
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму.
Загальні вимоги, випробування та умови випробування.

Частина 11. Лічильники електричної енергії.
(ІЕС 62052-11:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.220.20; 91.140.50, 39с.

Уведено вперше.
	2013-05-01

	35.
	ДСТУ ІЕС

 62053-11:2012
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму.

Спеціальні вимоги.
Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2).

(ІЕС 62053-11:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.220.20; 91.140.50, 17с.

На заміну ДСТУ ІЕС 60521-2001.
	2013-05-01

	36.
	ДСТУ ІЕС

 62053-23:2012
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму.

Спеціальні вимоги.

Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3).

(ІЕС 62053-23:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.220.20; 91.140.50, 19с.

На заміну ДСТУ ІЕС 61268-2001.
	2013-05-01

	37.
	ДСТУ ГОСТ 8.540:209
	Метрологія.
Державна повірочна схема для засобів вимірювання максимальних значень напруженості імпульсних електричного та магнітного полів.
(ГОСТ 8.540-2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.020,  с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.540-93.
	2009-07-01

	38.
	ИПС №6-2013
«СТАНДАРТИ»
	Національні нормативні документи,

до якіх прийнято зміни: 

- Зміна №2 до ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги»;
- Зміна №2 до ДСТУ ГОСТ 1820:2004 «Сірники. Технічні умови.» 

Національні нормативні документи,

в які внесені поправки:

-ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг»;

-ДСТУ 7280:2012 «Засоби мийні синтетичні. Метод визначання масової частки поверхнево-активних речовин»;

-ДСТУ EN 1139:2009 «Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-ізолимонної кислоти методом NADPH-спектрометрії (EN 1139:1994, IDT)»;
- ДСТУ EN 1140:2009 «Канати поліамідні. Технічні умови (ISO 1140:1990, IDT)»;
- ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008 «Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 7. Спеціальні умови для випробування рухомого, портативного та допоміжного обладнання цифрових систем стільникового радіозв'язку стандартів GSM i DCS (ETSI EN 301489-7:2005, IDT)»;

-ДСТУ ISO 4195-5:2008 «Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристосування (ISO 4190-5:2006, IDT)»;
- до ІПС №7-2004;
- до ІПС №8-2004.

Позначення національних стандартів україни, чинність яких скасовано:
-ДСТУ 3143-95 М'ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови» - (з 2014-07-01).
ІПС №7-2012:

скасувати підтверджувальні повідомлення,розміщені в ІПС №7-2012 та  замінити відповідними підтверджувальними повідомленнями:

Зміна №1 ДСТУ EN 61000-4-27.doc
Зміна №1 ДСТУ НD 603 S1.doc
Зміна №2 ДСТУ НD 603 S1.doc
Зміна №3 ДСТУ НD 603 S1.doc
Зміна №1 ДСТУ НD 604 S1.doc
Зміна №2 ДСТУ НD 604 S1.doc
Зміна №3 ДСТУ НD 604 S1.doc
Зміна №1 ДСТУ НD 626 S1.doc
Зміна №2 ДСТУ НD 626 S1.doc
Зміна №1 ДСТУ НD 627 S1.doc
Зміна №2 ДСТУ НD 627 S1.doc
Зміна №1 ДСТУ ІЕС 61000-4-25.doc
	


  Сєльцова С.М.
  Тел. 756-37-94 
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