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ДП "Харківстандартметрологія"

Інформаційний

бюлетень

№ 1/152
січень 2013 г.
Перелік нормативних документів, які надійшли  до фонду стандартів 

ДП «Харківстандартметрологія»; 

позначення НД, до яких прийнято зміни та поправки. 

м. Харків 
	№ п/п
	Позначення НД
	Назва НД
	Надано чинності з


	1.
	ДСТУ ISO
14971:2009

	Вироби медичні.
Настанови щодо управління ризиком.

(ISO 14971:2007, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 11.040.01, 70с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	2.
	ГОСТ

 2477-65
	Нефть и нефтепродукты.
Метод определения содержания воды.
Издательство стандартов, 2004г. 

Группа Б09, 12с.

Переиздан с Изменениями №1,2,3, (ИУС 7-82,5-89,11-2002).
	01.01.66

	3.
	МКУ 

06-133:2012
	Метрологія.
Пірометри інфрачервоного випромінення з цифровою індикацією температури.

Методика калібрування.

ННЦ «Інститут метрології», 2012 р.

16с.
	05-12-2012

	4.
	ДСТУ  

7204:2010
	Крісла колісні з електричним приводом.
Загальні технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 11.180.10, 26с.
Уведено вперше.
	2012-01-01

	5.
	ДСТУ  

7206:2010
	Меблі та оснащення для адаптування осіб із вадами опорно-рухового апарата вдома та в інших приміщеннях.

Загальні технічні умови.

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 11.180.01, 97.140, 17с.

Уведено вперше.
	2012-01-01

	6.
	ДСТУ ISO 
1856:2008
	Матеріали полімерні пористі еластичні.
Метод визначення залишкової деформації у разі стискання.

(ISO 1856:2000, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 83.100, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	7.
	ДСТУ ISO 

2009:2008
	Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцом.

Клас точності А.

(ISO 2009:1994, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	8.
	ДСТУ ISO 

4016:2007
	Болти з шестигранною головкою.

Клас точності С.

Технічні умови.

(ISO 4016:1999, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 14с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	9.
	ДСТУ ISO 

5663:2007
	Якість води.

Визначення азоту за к’єльдалем.

Метод після мінералізації із застосуванням селену як каталізатора.

(ISO 5663:1984, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	10.
	ДСТУ ISO 

5715:2005
	Техніка збіральна.

Сумісність розмірів кормозбиральних машин.

(ISO 5715:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.50, 11с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25353-82 у частині кормозбиральних машин та інших транспортних засобів, призначених для збирання зелних кормових культур і сінажу).
	2007-07-01

	11.
	ДСТУ ISO 

6022:2008
	Гідроприводи об’ємні.

Приєднувальні розміри для гідроциліндрів з однобічним штоком на 25 Мпа (250 бар).
(ISO 6022:2006, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.100.20, 10с.

На заміну ДСТУ ISO 6022-95 
(ГОСТ 30362.1-96) (ISO 6022:1981).
	2010-01-01

	12.
	ДСТУ ISO 

6478:2009
	Арахіс.

Технічні умови.
(ISO 6478:1990, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 67.060, 8с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	13.
	ДСТУ ISO 

8579-2:2008
	Правила приймання зубчастих передач.

Частина 2. Визначення механічної вібрації редукторів під час приймальних випробувань.
(ISO 8579-2:1993, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 17.160; 21.200, 16с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	14.
	ДСТУ ISO 

10998:2008
	Трактори сільскогоспрдарські колісні.

Вимоги до рульового керування.
(ISO 10998:1995, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 65.060.10, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	15.
	ДСТУ-П ISO/TS 

13530:2011
	Якість води.

Настанови з аналітичного контролю якості результатів хіміного та фізико-хімічного аналізу води.
(ISO/TS 13530:2009, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.060.45, 43с.

На заміну ДСТУ-П ISO/TR 

13530:2007 (ISO/TR 13530:1997).
	з 

2012-07-01

до

2015-07-01

	16.
	ДСТУ ISO 

14256-2:2007
	Якість грунту.
Визначення нітрату, нітриту та амонію у грунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію.

Частина 2. Автоматизований метод з аналізом у сегментованому  потоці.
(ISO 14256-2:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.080.10, 14с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	17.
	ДСТУ EN
716-1:2007
	Меблі.
Ліжка дитячі та дитячі складані побутові.
Частина 1. Вимоги безпеки.

(EN 716-1:1995, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140; 97.190, 12с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	18.
	ДСТУ EN
13226:2007
	Покриви дерев’яні для підлоги.

Суцільні паркетні планки з пазами та /або гребенями.

Загальні технічні вимоги.
(EN 13226:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.080, 24с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	19.
	ДСТУ EN
13722:2007
	Меблі.

Метод оцінювання блиску поверхні.
(EN 13722:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140, 8с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	20.
	ДСТУ EN ISO
9862:2008
	Геосинтетика.

Метод відбирання проб і готування випробних зразків.
(EN ISO 9862:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 8с.

На заміну ДСТУ EN 963:2005

(EN 963:1995).
	2010-10-01

	21.
	ДСТУ EN ISO
9863-2:2007
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби.
Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу за обумовленими тисками.
(EN ISO 9863-2:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	22.
	ДСТУ EN ISO
9864:2008
	Геосинтетика.

Метод  випробовування для визначання поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.
(EN ISO 9864:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 7с.

На заміну ДСТУ EN 965:2005

(EN 965:1995).
	2010-10-01

	23.
	ДСТУ EN ISO
10319:2007
	Геотекстиль.

Метод випробування на розтягнення широкою смугою.
(EN ISO 10319:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 14с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	24.
	ДСТУ–Н ISO Guide 34:2006
	Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків.

(ISO Guide 34:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 14с.

Уведено вперше.
	2010-10-01

	25.
	ДСТУ CEN/TS 12983-2:2007
	Посуд побутовий кухонний.
Частина 2. Додаткові загальні та особливі вимоги до керамічного, скляного та склокерамічного кухонного посуду.

(CEN/TS 12983-2:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.60, 18с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	26.
	ДСТУ CEN/TR 14073-1:2007
	Меблі для адміністративних приміщень зберігальні.

Частина 1. Розміри.

(CEN/ TR 14073-1:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140, 10с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	27.
	ДСТУ Б В.

2.5-58:2011
	Труби керамічні дренажні.
Технічні умови.

(ГОСТ 8411-74, MOD).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.25, 18с.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8411-74).
	2012-12-01


	28.
	ДСТУ Б В.

2.5-60:2011
	Щитки освітлювальні для промислових і грмадських будівель.

Загальні технічні умови.

(ГОСТ 8709-82, MOD).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.160.10, 20с.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8709-82).
	2012-12-01

	29.
	ДСТУ Б В.

2.6-73:2011
	Конструкції будинків і споруд.

Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50т.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.10, 21с.
Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23121-78).
	2010-01-01

	30.
	ДСТУ Б В.

2.6-74:2008
	Конструкції будинків і споруд.

Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.10, 28с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27579-88).
	2010-01-01

	31.
	ДСТУ Б В.

2.6-167:2011
	Сітки зварні для залізобетонних конструкцій.

Технічні умови.

(ГОСТ 8478-81, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 25.160.40; 91.080.40, 28с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8478-81).
	2012-12-01

	32.
	ДСТУ Б В.

2.6-168:2011
	Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій.
Загальні технічні умови.

(ГОСТ 10922-90, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 25.160.40; 91.190, 36с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10922-90).
	2012-12-01

	33.
	ДСТУ Б В.

2.6-169:2011
	З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій.
Типи, конструкції та розміри.

(ГОСТ 14098-91, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 25.160.40;91.190, 91.080.40, 56с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14098-91).
	2012-12-01

	34.
	ДСТУ Б В.

2.6-173:2011
	Сітки арматурні зварні для залізобетонних конструкцій та виробів.

Загальні технічні умови.

(ГОСТ 23279-85, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.190, 91.080.40, 20с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8478-81).
	2012-12-01

	35.
	ДСТУ Б В.

2.6-185:2012
	Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто-і склоровінгу.

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.40, 36с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8478-81).
	2013-04-01

	36.
	ДСТУ Б В.

2.7-249:2011
	Бетони жаростійкі.

Технічні умови.

(ГОСТ 20910-90, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.30, 36с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20910-90).
	2012-12-01

	37.
	ДСТУ Б В.

2.7-256:2011
	Плитки кислототривкі і термокислототривкі керамічні.

Технічні умови.

(ГОСТ 961-89, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.25, 28с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 961-89).
	2012-12-01

	38.
	ДСТУ Б В.

2.7-257:2011
	Портландцементи білі.

Технічні умови.

(ГОСТ 965-89, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.10, 13с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 965-89).
	2012-12-01

	39.
	ДСТУ Б В.

2.7-258:2011
	Цементи глиноземисті та високоглиноземисті.

Технічні умови.

(ГОСТ 969-91, MOD)
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.10, 16с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 969-91).
	2012-12-01

	40.
	ДСТУ Б В.

2.7-259:2011
	Картон покрівельний.

Технічні умови.

(ГОСТ 3135-82, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.99, 20с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3135-82).


	2012-12-01

	41.
	ДСТУ Б В.

2.7-275:2011
	Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні.

Технічні умови.

(EN 24748-81, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.60, 20с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24748-81).


	2012-12-01

	42.
	ДСТУ Б В.

2.7-282:2011
	Плитки керамічні.

Технічні умови.

(EN 14411:2006, NEQ).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.23, 68с.

На заміну ГОСТ 6141-91; ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93); ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001).


	2013-01-01

	43.
	ДСТУ Б В.

2.7-283:2011
	Плитки керамічні.

Методи випробувань.

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.23, 66с.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-118-2002.
	2013-01-01

	44.
	ДСТУ Б В.

2.7-295:2011
	Матеріали та вироби будівельні полімерні оздолблювальні на основі полівінілхлориду.

Метод санітарно-хімічної оцінки.

(ГОСТ 26150-84, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.99, 28с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26150-84).


	2012-12-01

	45.
	ДСТУ Б В.

2.7-284:2011
	Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні та килими з них.

Технічні умови.

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 81.040.20; 91.100.99, 20с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17057-89).


	2013-01-01

	46.
	ДСТУ Б В.

2.8-39:2011
	Засоби підмощування.

Загальні технічні умови.

(ГОСТ 24258-88, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.190, 24с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24258-88).


	2012-12-01

	47.
	ДСТУ Б В.

2.8-40:2011
	Оснастка монтажна для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будинків.

Класифікація і загальні технічні вимоги.

(ГОСТ 24259-80, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.190, 9с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24259-80).

У зб. ДСТУ Б В.2.8-40:2011 та інші.
	2012-12-01

	48.
	ДСТУ Б В.

2.8-41:2011
	Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

Класифікація і загальні технічні вимоги.

(ГОСТ 23478-79, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.190, 17с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23478-79).

У зб. ДСТУ Б В.2.8-40:2011 та інші.
	2012-12-01

	49.
	ДСТУ Б В.

2.8-42:2011
	Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

Технічні умови.

(ГОСТ 23477-79, MOD).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.190, 15с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23477-79).

У зб. ДСТУ Б В.2.8-40:2011 та інші.
	2012-12-01

	50.
	ДСТУ Б ГОСТ 

16381:2011
	Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні.

Класифікація і загальні технічні вимоги.

(ГОСТ 16381-77, IDT).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.60, 16с.


	2012-12-01

	51.
	ДСТУ Б ГОСТ 

27677:2011
	Захист від корозії у будівництві.

Бетони.

Загальні вимоги до проведення випробувань.

(ГОСТ 27677-88, IDT).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.40, 16с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27677-88).


	2012-12-01

	52.
	ДСТУ Б EN
1051-1:2011
	Скло для будівництва.

Склоблоки і скляні плити.

Частина 1. Визначення показників.

(EN 1051-1:2003, IDT).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 81.040.20; 91.100.99, 24с.

Уведено вперше одночасно із ДСТУ Б EN1051-2:2011 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9272-81).


	2013-01-01

	53.
	ДСТУ Б EN
1051-2:2011
	Скло для будівництва.

Склоблоки і скляні плити.

Частина 2. Оцінювання відповідності.

(EN 1051-2:2007, IDT).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 81.040.20; 91.100.99, 60с.

Уведено вперше.
	2013-01-01

	54.
	ІПС №11-2012
	Зміна №2 до ДСТУ 3972-2000;
Поправки, внесені до наступних НД:

- ДСТУ 4737:2007; 
- ДСТУ 4738:2007;

- ДСТУ 4746:2007; 
- ДСТУ 4747:2007;

- ДСТУ ІЕС 60335-1:2010; 
- ДСТУ ISO 7218:2008.
	


  Сєльцова С.М.
  Тел. 756-37-94 
  Внутр. 10-81.
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