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ДП "Харківстандартметрологія"

Інформаційний

бюлетень

№ 3/154
лютий 2013 г.
Перелік нормативних документів, які надійшли  до фонду стандартів 

ДП «Харківстандартметрологія»; 

позначення НД, до яких прийнято зміни та поправки. 

м. Харків 
	№ п/п
	Позначення НД
	Назва НД
	Надано чинності з


	1.
	МПУ 022/11:2003

	Инструкция.

Метрология.

Интерференционные светофильтры.

Методика поверки.

УкрЦСМ, 2003р., 3с.


	2003-06-01

	2.
	МПУ 025/11:2003

	Инструкция.

Метрология.

Меры оптической плотности на пропускание и отражение.

Методика поверки.

УкрЦСМ, 2003р., 6с.


	2003-06-01

	3.
	МПУ 024/11-2003
	Инструкция.

Метрология.

Комплекты светофильтров Кс-102, КНФ-1М.

Методика поверки.

УкрЦСМ, 2003р., 6с.


	2003-06-01

	4.
	МПУ 324/03-2012
	Методичний документ з метрології.

Метрологія.

Колонки паливороздавальні.

Методика поверки.

УкрЦСМ, 2012р., 13с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні МИ 1864-88).
	2012-07-25

	5.
	ДСТУ Б EN 
1052-1:2011
	Методи випробування кам’яної кладки.
Частина 1. Визначення міцності при стиску.
(EN 1052-1:1998, IDT).
ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.30, 24с.

Уведено вперше.
	2013-01-01

	6.
	ДСТУ Б EN
 1052-2:2011
	Методи випробування кам’яної кладки.

Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині.

(EN 1052-2:1999, IDT).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.30, 20с.

Уведено вперше.
	2013-01-01

	7.
	ДСТУ Б EN 
1052-3:2011
	Методи випробування кам’яної кладки.

Частина 3. Визначення початкової міцності кам’яної кладки при зсуві.
(EN 1052-3:2002, IDT).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.080.30, 28с.

Уведено вперше.
	2013-01-01

	8.
	ДСТУ Б EN 
480-14:2011
	Добавки для бетонів і будівельних розчинів.

Методи випробувань.

Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні.

(EN 480-14:2006, IDT).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.100.30, 24с.

Уведено вперше.
	2013-01-01

	9.
	ДСТУ Б EN 
12666-1:2011
	Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу.

Поліетилен (РЕ).

Частина 1. Технічні вимоги до труб, фітингів і системи.

(EN 12666-1:2005, IDT).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 23.040.01, 91.140.60, 93.030, 52с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22689.0-89, ГОСТ 22689.1-89 та ГОСТ 22689.2-89).
	2013-01-01

	10.
	
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Інформаційний бюлетень, №2-2013.
	

	11.
	
	Вісник Держархбудінспекції України, № 1-2013.
	

	12.
	
	Будівництво України, №1-2013.
	

	13.
	ДСТУ ISO
3800:2008
	Вироби кріпильні з наріззю.
Випробування на втому осьовим навнтаженням.

Методи випробування та оцінювання результатів.

(ISO 3800:1993, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.01, 23с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	14.
	ДСТУ ISO 

3837:2009
	Нафтопродукти рідкі.
Визначення типів вуглеводнів методом адсорбції з флуоресцентним індикатором.
(ISO 3837:1993, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.080; 75.160.20, 16с.

Уведено вперше.
	2010-04-01

	15.
	ДСТУ ISO 

4264:2009
	Нафтопродукти.
Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами.
(ISO 4264:1995, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 75.160.20, 12с.

Уведено вперше.
	2010-10-01

	16.
	ДСТУ ISO 

5211:2007
	Трубопровідна арматура.
Приєднання неповноповоротного привода арматури.
(ISO 5211:2001, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.060.01, 14с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	17.
	ДСТУ ISO 

4401:2008
	Об’ємні гідроприводи.

Гідророзподільники чотирипровідні.

Приєднувальні поверхні монтажних плит.
(ISO 4401:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.100.50, 16с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	18.
	ДСТУ ISO 

5805:2007
	Вібрація та удар механічні.

Вплив на людину.

Словник термінів.
(ISO 5805:1997, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 01.040.13; 13.160, 26с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	19.
	ДСТУ ISO 

5815-1:2008
	Якість води.

Визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСКn).
Частина 1.Метод розведення та засівання з додавнням алілтіосечовини.
(ISO 5815-1:20035, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.060.50, 18с.

Уведено вперше.
	2011-07-01

	20.
	ДСТУ ISO 

7049:2007
	Гвінти самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою і хрестоподібним шліцом.

Технічні умови.
(ISO 7049:1983, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 21.060.10, 10с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	21.
	ДСТУ ISO
7841:2008
	Трубопровідна арматура.
Кондесатовідвідники автоматичні.

Методи випробування для визначення втрат пари.
(ISO 7841:1988, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.060.01, 15с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	22.
	ДСТУ ISO
7842:2008
	Трубопровідна арматура.

Кондесатовідвідники автоматичні.

Методи випробування для визначення пропускної здатності.
(ISO 7842:1988, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.060.01, 15с.

Уведено вперше.
	2010-07-01

	23.
	ДСТУ ISO
9169:2008
	Якість повітря.

Визначення та встановлювання робочих характеристик автоматичної системи вимірювання.
(ISO 9169:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.040.01, 28с.

Уведено вперше.
	2011-01-01

	24.
	ДСТУ ISO
13937-1:2006
	Матеріали текстильні.

Стійкість до роздирання.

Частина 1. Визначення сили роздирання методом балістичного маятника.
(ISO 13937-1:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 12с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	25.
	ДСТУ ISO
13937-2:2006
	Матеріали текстильні.

Стійкість до роздирання.

Частина 2. Визначення сили роздирання штаниноподібних зразків  методом одиночного роздирання.
(ISO 13937-2:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 14с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	26.
	ДСТУ ISO
13937-3:2006
	Матеріали текстильні.

Стійкість до роздирання.

Частина 3. Визначення сили роздирання крилоподібних зразків методом одиночного роздирання.
(ISO 13937-3:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 14с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	27.
	ДСТУ ISO
13937-4:2006
	Матеріали текстильні.

Стійкість до роздирання.

Частина 4. Визначення сили роздирання язикоподібних зразків  методом подвійного роздирання.
(ISO 13937-4:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.30, 14с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	28.
	ДСТУ ISO
14122-4:2006
	Безпечність машин.

Стаціонарні засоби доступу до машин.

Частина 4. Драбини зафіксовані.
(ISO 14122-4:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.110, 26с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	29.
	ДСТУ ISO
17126:2007
	Якість грунту.

Визначення впливу забрудників на флору грунту. Спостережний дослід на проростання насіння салату (Lactuca sativa L.)
(ISO 17126:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.080.30, 11с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	30.
	ISO
17713-1:2007 (Е)
	Meteoroloqy – Wind measurements 

Part 1:

Wind tunnel test methods for rotatinq anemometr performans.
ICS 07.060;17.080.

УкрНДНЦ,  2012р., 20с.


	

	31.
	ДСТУ EN
 23-1:2006
	Паковання для пральних порошків та порошків для чищення.
Частина 1. Розміри та місткості пачок і барабанів з фібрового картону.

(EN 23-1:1978, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 55.160, 10с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	32.
	ДСТУ EN
 326-1:2006
	Плити деревинні.

Відбирання зразків, вирізування та контролювання.

Частина 1. Відбирання і вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування.

(EN 326-1:1994, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.060.01, 12с.

Уведено вперше.
	2007-10-01

	33.
	ДСТУ EN
 408:2007
	Лісоматеріали конструкційні.

Конструкційна та клеєна шарувата деревина.

Визначення деяких фізичних та механічних властивостей.

(EN 408:2003, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 79.040; 79.060; 91.080.20, 28с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	34.
	ДСТУ EN
 716-2:2007
	Меблі.

Ліжка дитячі та дитячі складні побутові.

Частина 2. Методи випробування.

(EN 716-2:1995, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140; 97.190, 16с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	35.
	ДСТУ EN
 940:2007
	Безпечність деревообробних верстатів.

Верстати деревоообробні комбіновані.

(EN 940:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.110; 79.120.10, 28с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	36.
	ДСТУ EN
 1022:2007
	Меблі побутові для сидіння.

Метод визначення стійкості.

(EN 1022:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140, 16с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	37.
	ДСТУ EN
 10028-7:2006/

ГОСТ EN 10028-7:2007
	Вироби плоскі сталеві для використання під тиском.

Частина 7. Нержавкі сталі.

(EN 10028-7:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 77.140.20; 77.140.30, 43с.

Уведено вперше.
	2008-10-01

	38.
	ДСТУ EN
 13265:2008
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби.

Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів.

(EN 13265:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 59.080.70, 28с.

Уведено вперше.
	2010-07-01

	39.
	ДСТУ ENV
 13834:2007
	Посуд кухонний.

Посуд для випікання у звичайних побутових печах.

(ENV 13834:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.140.60, 18с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	40.
	ДСТУ EN
 14458:2007
	Засоби індивідуального захисту очей.
Захисні щитки й маски для використання пожежниками та високоефективні захисні промислові каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ситуаціях.

(EN 14458:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 13.340.20, 30с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	41.
	ДСТУ EN
 14511-2:2007
	Кондіціонери повітряні, агреготовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом.

Частина 2. Умови випробування.

(EN 14511-2:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 23.120, 15с.

На заміну ДСТУ EN 255-2:2005.
	2009-10-01

	42.
	ДСТУ EN
50165:2004
	Устатковання електричне неелектричних приладів побутової та аналогічної призначеності.

Вимоги безпеки.

(EN 50165:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 97.040.20; 97.100, 20с.

Уведено вперше.
	2007-01-01

	43.
	ДСТУ ІЕС

 61010-2-051:2007
	Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. 

Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування.
(ІЕС 61010-2-051:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 19.080; 71.040.20, 8с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	44.
	ДСТУ ІЕС WT
01:2007
	Система ІЕС перевіряння відповідності та сертифікації вітряних турбін.
Правила і процедури.

(ІЕС WT 01:2001, IDT).

Держспоживстандарт України, 2012р.

Код УКНД 03.120.20; 27.180,48с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	45.
	ІПС №12-2012
	Поправки, внесені в національні НД:
- ДСТУ ISO 3086:2012;

- ДСТУ ISO 4106:2007;

- ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна 1 

Позначення національних стандартів України, чинність яких скасовано 

(26 НД).

Позначення нормативних документів, чинність яких скасовано (36 НД).

Перелікі скасованих НД додані до Інформаційного бюлетеню №3-154 тількі для структурних підрозділів 
ДП «Харківстандартметрологія».
	


  Сєльцова С.М.
  Тел. 756-37-94 
  Внутр. 10-81.
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