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ДП "Харківстандартметрологія"

Інформаційний

бюлетень

№ 4/155
   березень 2013 г.
Перелік нормативних документів, які надійшли  до фонду стандартів 

ДП «Харківстандартметрологія»; 

позначення НД, до яких прийнято зміни та поправки. 

м. Харків 
	№ п/п
	Позначення НД
	Назва НД
	Надано чинності з


	1.
	ДСТУ Б В.2.-7-248:2011 

	Матеріали стінові.

Методи визначення границь міцності при стиску і згині.

(ГОСТ 8462-85, МОD).

ДП «Укрархбудінформ», 2012р.

Код УКНД 91.060.10, 91.100.15;  20с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8462-85).
	2012-12-01

	2.
	ДСТУ Б В.2.-7-238:2010 

	Будівельні матеріали.

Плити бетонні тротуарні.

Технічні умови.

(ГОСТ 17608-91, МОD).

ДП «Укрархбудінформ», 2011р.

Код УКНД 91.080.40,  42с.

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17608-91).
	2012-12-01

	3.
	ДСТУ 

7143:2009
	Пожежена безпека.

Вогнегасні речовини-піноутворювачі.

Частина 2. 
Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною високої кратності.
 (EN 1568-2:2008, МОD)
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 13.220.10, 30с.

Уведено вперше.
	Від 

2010-07-01
до

2013-07-01

	4.
	ДСТУ ISO
972:2008
	Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкободібний).
Технічні умови.
(ISO 972:1997, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 67.220.10, 10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	5.
	ДСТУ ISO
1419:2008
	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом.

Метод випробування на прискорене старіння.
(ISO 1419:1995, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 59.080.40, 10с.

Уведено вперше.
	2010-07-01

	6.
	ДСТУ ISO
2254:2008
	Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна).

Технічні умови.
(ISO 2254:2004, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 67.220.10, 10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	7.
	ДСТУ ISO
3376:2008
	Шкіра.

Фізичні та механічні випробування.

 Метод визначення границі міцності під час розтягування та відносного подовжування.
(ISO 3376:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 59.140.30, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	8.
	ДСТУ ISO
3380:2008
	Шкіра.

Фізичні та механічні випробування.

 Метод визначення температури зсідання під час нагрівання до 1000С.
(ISO 3380:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 59.140.30, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	9.
	ДСТУ ISO
5210:2007
	Трубопровідна арматура.

Приєднання багатоповоротного привода арматури.
(ISO 5210:1991, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.060.01, 10с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	10.
	ДСТУ ISO
6002:2007
	Трубопровідна арматура.

Засуви сталеві з болтовим кріпленням кришки.

Загальні технічні вимоги.
(ISO 6002:1992, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.060.30, 16с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	11.
	ДСТУ ISO
6020-2:2008
	Гідроприводи об’ємні.

Приєднувальні розміри для гідроцилиндрів з однобічним штоком на номінальний тиск 16 МПа 

(160 бар).

Частина 2. Компактна серія.
(ISO 6020-2:2006, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.20, 24с.

На заміну ДСТУ ISO 6020-2-93 (ГОСТ 30070.1-93) (ISO 6020-2:1991).
	2010-01-01

	12.
	ДСТУ ISO
6450:2008
	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом.

Метод визначення тривкості до дії рідин.

(ISO 6450:2005, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 59.080.40, 12с.

Уведено вперше.
	2010-07-01

	13.
	ДСТУ ISO
7296-1:2008
	Крани підіймальні.
Графічні символи.

Частина 1. Загальні положення.

(ISO 7296-1:1991+ ISO 7296-1:1991/Amd.1:1996, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 01.080.20; 53.020.20, 15с.

Уведено вперше.
	2009-10-01

	14.
	ДСТУ ISO 

8759-1:2007
	Сільскогосподарські колісні трактори.
Переднє навісне устатковання.

Частина 1. Вал відбирання потужності та триточковий зчіпний пристрій.
(ISO 8759-1:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.060.10, 8с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	15.
	ДСТУ ISO 

8759-2:2007
	Сільскогосподарські колісні трактори.

Переднє навісне устатковання.

Частина 2. Приєднувач стаціонарного устатковання.
(ISO 8759-2:1998, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 65.060.10, 7с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	16.
	ДСТУ ISO 

10771-1:2007
	Гідроприводи об’ємні.
Випробування на утомленість металевих корпусів під тиском.

Частина 1. Метод випробування.
(ISO 10771-1:2002, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.99, 14с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	17.
	ДСТУ ISO 

14154:2007
	Якість грунту.
Визначення деяких окремих хлорфенолів.

Газово-хроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів.
(ISO 14154:2005, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 13.080.10, 16с.

Уведено вперше.
	2009-07-01

	18.
	ДСТУ ISO 

14268:2008
	Шкіра.

Фізичні та механічні випробування.

 Метод визначення проникності водяної пари.
(ISO 14268:2002, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 59.140.30, 8с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	19.
	ДСТУ ISO 

17082:2006
	Пневмоприводи.
Пневмоапарати.

Інформація, яку треба включати у документацію постачальника.
(ISO 17082:2004, IDT).
Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 23.100.50, 10с.

Уведено вперше.
	2008-01-01

	20.
	ДСТУ EN
 12528:2008
	Ролики та колеса.
Вимоги до роликів для меблів.

(EN 12528:1998, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 97.140, 12с.

Уведено вперше.
	2010-01-01

	21.
	ДСТУ EN
61204-3:2007
	Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму.

Частина 3. Електромагнітна сумісність.

(EN 61204-3:2000, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 29.200; 33.100, 33с.

Уведено вперше.
	2009-01-01

	22.
	ДСТУ OIML D
13:2007
	Метрологія.

Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки.

(OIML D 13:1986, IDT).

Держспоживстандарт України, 2013р.

Код УКНД 17.020, 8с.

Уведено вперше.
	2009-01-01


  Сєльцова С.М.
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