Вказівки щодо оформлення графіків калібрування устатковання в ДП «Харківстандартметрологія»

1. Графіки на наступний рік заповнюються заявниками на бланках у форматі Microsoft Excel, розміщених на зовнішньому сайті ДП "Харківстандартметрологія" (http://khsms.com/ Основна діяльність/ Метрологія/ Форми та зразки документів) та направляються до ДП "Харківстандартметрологія" в електронному вигляді на адресу: 151@mtl.kharkov.ua, або надаються на USB-флеш-накопичувачі.

ДП "Харківстандартметрологія" заповнює свою частину графіків і повертає їх заявнику на електронну пошту, зазначену у графіках.

Заявник роздруковує графіки у двох примірниках, затверджує у керівника заявника та звертається для їх погодження до ДП "Харківстандартметрологія";
2. Суб’єкт господарювання заповнює графи 1 – 7 та 11 - обов'язково, графи 8 та 9 - за наявності відповідної інформації на момент оформлення графіка.
ДП "Харківстандартметрологія" заповнює (уточнює) графи 8, 9 та 10.
3. Вартість калібрування, зазначена в графі 10, змінюється у випадках, передбачених законодавством України.
4. Рекомендації щодо складання графіка:


1) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, за кожним з наведених видів вимірювань:
	EM – електрика та магнетизм;

L – довжина;

M – маса та пов'язані з нею величини;

PR – фотометрія;

IR – іонізуюче випромінювання.
	T – термометрія;

TF – час і частота;

QM – хімія (кількість речовин);

AUV – акустика, ультразвук, вібрація;




Співвідношення між міжнародною класифікацією видів вимірювань та класифікацією за МИ 2222 можливо переглянути за адресою: http://khsms.com/ Основна діяльність/ Метрологія/ Форми та зразки документів;

2) групування в одному графіку декількох видів вимірювань дозволяється для устатковання, калібрування якого проводить один калібрувальний підрозділ ДП "Харківстандартметрологія". Зразок оформлення такого графіку знаходиться за адресою: http://khsms.com/ Основна діяльність/ Метрологія/ Форми та зразки документів;
3) рекомендований термін подання графіків на погодження – щороку до 01 грудня;

4) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, другий – зберігається у виконавця;

5) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який вони були погоджені;

6) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника. Зразок заявки знаходиться за електронною адресою: http://khsms.com/ Основна діяльність/ Метрологія/ Форми та зразки документів;
7) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно;

8) у графі 8 вказується нижченаведене позначення місця проведення калібрування:

ПК – на території підприємства-користувача ЗВТ;

СЦ – на території сервісного центра;

ХЦ – на території ДП «Харківстандартметрологія»;

9) заявники, які погодили графіки, зобов’язані відповідно до погоджених строків подати устатковання на калібрування або своєчасно письмово повідомити ДП «Харківстандартметрологія» про причини невиконання графіків.
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